BEZPECNOSTNI LIST
dle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) a €. 1272/2008 (CLP)
Stranal1z8

Datum vydani: 1.12.2010 R E K
Datum aktualizace: 20.2.2017; Rev. 1.0: 24.7.2017

Nazev vyrobku: Kyselina citronova monohydrat E330

1.1 Identifikator vyrobku:

Nadzev: Kyselina citronova monohydrat E330

CAS: 5949-29-1

ES (EINECS): 201-069-1

Registracni ¢islo REACH: 01-2119457026-42-XXXX

1.2 Prislusna urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouziti:
Urcend pouZiti:

Potravinaisky primysl, Vyroba nealkoholickych napoji, Uprava pH, Chemicky priimysl, Vyroba
chemikalii, Chelatac¢ni ¢inidlo, Vyroba detergentd, Antioxidant
Nedoporucend pouZiti:

Nejsou znama.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu:

Ndsledny uZivatel, distributor:

VIA-REK, ass.

Ol. Blazka 145, 679 02 Rajec-Jestiebi, CR

1C0O: 49450956

Tel.: +420 516 499 945 (+420 516 499 955)

Fax: +420 516 499 948 (+420 516 499 933)

email: expedice@via-rek.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:

Toxikologické informacni stiedisko +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod. denné) Na Bojisti 1,
128 08 Praha 2

chemie po cely rok

2.1 Klasifikace latky nebo smési:

Klasifikace podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):

Tridy a kategorie nebezpecnosti:

Eye Irrit. 2, H319

Celkovd klasifikace: Produkt je klasifikovan jako nebezpecny.

Nebezpeclné tcinky na zdravi: Zplisobuje vazné podrazdéni oci.

Nebezpeclné tcinky na Zivotni prostredi: Neni klasifikovan jako nebezpecny pro vodni prostredi.
FyzikdlIné-chemické uicinky: Nema klasifikovanou Zadnou fyzikalné-chemickou nebezpecnost.
2.2 PrvKky oznaceni:

Oznaceni podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):

Piktogramy:

Signdlnf slovo: varovani

Standardni véty o nebezpecnosti:

H319 Zpiisobuje vazné podrazdéni oci.

Pokyny pro bezpecné zachdzent:

P280 Pouzivejte ochranné bryle.

P264 Po manipulaci diikladné omyjte ruce.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENT OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
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P337 + P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte l1ékai'skou pomoc/oSetieni.

2.3 Dalsi nebezieénost: Vi'robek nesilﬁui'e kritéria ﬁro zarazeni mezi létki PBT nebo vPvB.

3.1 Latky:
Cislo ES Koncentrace
Chemicky nazev: Cislo CAS: REACH: (obsah v latce Klasifikace:
(EINECS): S
nebo smési v %):
Kyselina citronova 01-2119457026- . .
monohydrét 5949-29-1 201-069-1 42-XXXX min. 99 Eye Irrit. 2; H319

L'Iilné znéni H-vét viz bod 16.

4.1 Popis prvni pomoci:

Projevuji-li se zdravotni potiZe, nebo v ptipadé pochybnosti nebo nehody vyhledejte 1ékarskou pomoc
a poskytnéte lékari informace z bezpecénostniho listu. Ve vSech pripadech zajistit postiZenému dusevni
klid a zabranit prochlazeni. Pri poskytovani prvni pomoci dbejte vlastni ochrany.

PostiZeny nedychd: je nutné okamzité provadét umélé dychani.

Zdstava srdce: je nutné okamZité zahajit nepfimou masaz srdce.

Bezvédomi: je nutné postizeného ulozit a transportovat ve stabilizované poloze na boku.

P¥i nadychdni: Privod Cerstvého vzduchu, pti obtiZich vyhledat 1ékare.

Pri styku s kiiZi: Svléknéte kontaminovany odév. PostiZzend mista dikladné omyjte vodou a mydlem.
Podrazdéna mista oSetrete vhodnym repara¢nim krémem. V pripadé pretrvavajicich obtizi vyhledejte
l1ékare.

PFi zasazeni o¢i: Okamzité zacnéte vyplachovat oci pri otevirenych vickach smérem od vnitiniho koutku
k vnéj$imu mirnym proudem pitné vody po dobu nejméné 15 minut. Po prvnich 1-2 minutach odstrarite
kontaktni ¢ocky a nékolik minut dale vyplachujte. Vyhledejte 1ékarské oSetreni.

Pri poZiti: Vyplachnout tsta a bohaté zapijet vodou. Pri pretrvavajicich potiZich konzultovat s 1ékarem.
Nevyvolavejte zvraceni.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky:

viz. oddil 11

Meziprodukt metabolickych pochodi v lidském téle (citratovy cyklus); vSeobecné je latka povazovana
za bezpecnou pro lidskou spotiebu.

Drazdi oci.

4.3 Pokyny tykajici se okamZité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetieni:

7 v 7V

Elementarni iomoc, dekontaminace, simﬁtomatické 1éceni. Nei'sou nutna Zadna zvlastni oiatf‘eni.

5.1 Hasiva:

Vhodnd hasiva: Voda. Oxid uhlicity (CO2). Hasici prasek. Péna. Latka neni hotlava. Hasici prostredky
volte podle charakteru pozaru.

Nevhodnd hasiva: Vyhnéte se vysokotlakym hasiviim, ktera by mohla zptisobit vytvoieni potencialné
vybusné prachovzdusné smési.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:

Pri tepelném rozkladu miiZe dochazet ke vzniku toxickych zplodin - oxidy uhliku (CO, CO2). Vyhnéte
se vdechovani produktl hofeni.

5.3 Pokyny pro hasice:

Nevstupovat do prostoru pozaru bez odpovidajictho ochranného obleceni a nezavislého dychaciho
pristroje.

Dals$i pokyny: Pokud je to mozné, odstrante material z prostoru pozaru. Uzaviete ohrozeny prostor
a zabrante vstupu nepovolanym osobam. Haste pozar z chranéného mista nebo z bezpecné vzdalenosti.
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Ochlazujte nadoby s produktem vodni sprchou nebo mlhou. Hasebni vodu, ktera byla kontaminovana

ﬁroduktem, zneskodnéte ﬁodle mistnich narizeni.

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy:

Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi priblizovat. Zabranéni primého styku
s produktem. Starat se o dostateCné vétrani. Zamezit vytvareni prachu a rozsifovani produktu. Zamezeni
styku s o¢ima. Vyplach o¢i a nouzové sprchy musi byt k dispozici pfi manipulaci s timto vyrobkem.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi:

Pii zneciSténi plidy nebo rostlinstva oplachujte zasazena mista vodou. Zamezte nadmérné kontaminaci
vody a pudy, v pripadé uniku velkého mnozstvi latky do povrchové nebo odpadni vody uvédomte
prislusné organy.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi:

Sesbirejte mechanicky. Minimalizujte prasnost. Podle rozsahu tniku zvolte vhodné pomiicky: smetacek,
lopatka, odsavaci zatizeni apod. ShromaZdéte do vhodného oznaceného kontejneru pro dalsi zpracovani
nebo likvidaci. Misto uniku oplachnéte vodou.

6.4 0dkaz na i’iné oddili: Ostatni viz. bodi 8, 13.

7.1 Opatieni pro bezpec¢né zachazeni:

Zajistéte dobré vétrani pracovisté. Vyhnéte se tvorbé prachu. Pri praci neni dovoleno pit, jist a koufrit
aje nutno zachovavat pravidla osobni hygieny. PouZivejte osobni ochranné pomiicky (viz bod 8).
Nevdechujte prach. Zamezte styku s oCima. Manipulaci provadéjte opatrné, chraiite produkt pred
mechanickym poskozenim.

7.2 Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek a smési:
Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:

Skladujte na ¢istém, suchém, dobfe vétraném misté. Uchovavejte v tésné uzavienych obalech.

Vyhnéte se témto podminkdm: vysoké teploty. Chraiite ptred vlhkosti.

Pokyny ke spolecnému skladovani:

Skladujte z dosahu: jedl a toxickych latek, silnych oxidacnich ¢inidel, silnych zasad.

7.3 Specifické konec¢né/specificka konecna pouziti:

Detailni ioiis ur(:eni'ch iouiiti i’e ﬁoisén \% ﬁf‘ﬂoze bezieénostniho listu.

8.1 Kontrolni parametry:
Na pracovisti musi byt dodrzeny maximalni povolné koncentrace dychatelného a respirabilniho prachu.
PNEC

Cil ochrany Zivotniho prostiedi PNEC
Sladkovodni prostredi 0,44 mg/1
Mofrska voda 0,044 mg/1
Sladkovodni sedimenty 34,6 mg/kg
Morské sedimenty 3,46 mg/kg
Mikroorganismy v ¢istickach odpadnich vod 1000 mg/1
Zemina 33,1 mg/kg

8.2 Omezovani expozice:

Minimalizujte tvorbu prachu. Zajistéte dobré vétrani pracovisté. Pri praci nejezte, nepijte a nekuite.
Po praci si umyijte ruce teplou vodou a mydlem a oSetrete vhodnym reparacnim krémem. Dodrzujte
bezpecnostni pokyny pro praci s chemikaliemi. Ochranné pomicky by mély byt vybrany specialné pro
dané pracovni misto v zavislosti na koncentraci a mnozstvi latky, se kterou se manipuluje. VSechny
osobni ochranné pracovni prostiedky je tieba udrzovat ve stile pouzitelném stavu a poskozené ihned
vymeénovat.
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Vhodna technickd opatieni: Tam, kde existuje néjakd mozZnost zasazeni zaméstnanct, je vhodné pro
poskytnuti prvni pomoci ztidit v pracovni oblasti fontdnku na vyplach o¢i a bezpecnostni sprchu
(minimalné vhodny vytok vody). Zajistéte dobré vétrani pracovisté. V pripadé nedostacujictho vétrani /
klimatizace pouzijte mistni odsavani.

Omezovdni expozice pracovnikii:

Ochrana dychacich cest: BéZné se nepouZiva. Pri vyskytu prachu pouZijte protiprasny respirator.
Pfi havarii, poZaru, vysoké koncentraci pouZijte izola¢ni dychaci pristroj.

Ochrana rukou: PVC nebo Gumové rukavice.

Pii vybéru rukavic pro konkrétni aplikaci by se mélo prihliZzet ke v§em souvisejicim faktoriim; mezi
jingmi i k jinym chemikaliim, se kterymi lze prijit do styku, fyzikalnim pozadavkim (ochrana proti
profiznuti a propichnuti, zru¢nost, tepelnd ochrana), moZnym télesnym reakcim na material rukavic
apokyniim a specifikacim dodavatele rukavic. Pfi opakovaném pouziti rukavic je ptred svléknutim
ocistéte a na dobte vétraném misté uschoveijte.

Ochrana kiiZe: Noste jen vhodny, pohodIné sedici a Cisty ochranny odév.

Ochrana oc¢i a obliceje: Ochranné bryle (vyhovujici EN 166) v pripadé rizika vniknuti do o¢i.

Omezovdni expozice Zivotniho prostredi:

Dodrzujte podminky manipulace a skladovani, zejména zajistéte prostory proti iniklim do vodnich tokij,

ﬁﬁdi a kanalizace.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Skupenstvi (pti 20°C):

pevné

Barva:

bila

Zapach (viiné):

bez zapachu

Hodnota pH (pii 25°C):

1,7 (100 g/1)

Pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu:

rozklad od 175 °C

Bod tani:

153°C (1013 hPa)

Bod vzplanuti: neaplikovatelné

Hoflavost: nehorlavy

Vybusné vlastnosti: neobsahuje funk¢ni skupiny s vybusnou povahou.
Oxidacni vlastnosti: nema

Tenze par (pri 25°C): 0,00000221 Pa

Hustota (pti 20°C): 1,665 g/cm3

Rozpustnost (pri 20°C): rozpustny

Rozpustnost ve vodé: 590 g/l

Rozdélovaci koeficient n-oktanol /voda:

-1,72 ~ -1,64 log POW

9.2 Dalsi informace: Rozpustnost vrozpoustédlech: etanol - rozpustny, diethylether - mirné
rozpustny, chloroform - nerozpustny.

10.1 Reaktivita: Pri skladovani a manipulaci podle pokynti nedochazi k nebezpe¢nym reakcim.

10.2 Chemicka stabilita: Pri zahrivani se rozklada, potencial pro exotermické reakce. Monohydrat
ztraci vdzanou vodu. Za normalnich podminek (20 °C; 101,3 kPa) stabilni.

10.3 MoZnost nebezpecnych reakci: Nebezpecné reakce s: Alkalie (louhy).

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: Chranit pred horkem, primym slunec¢nim svétlem
a vlhkosti. Chrarnte pred teplem, jiskrami a otevirenym ohném.

10.5 Neslucitelné materialy: Reakce s alkalickymi kovy. Oxidacni ¢inidla. Redukéni ¢inidla. Dusic¢nan
sodny, draslik. Vinan draselny. Dusi¢nany, uhli¢itany a hydrogenuhli¢itany alkalickych kovi. Koroduje
kovy. (Hlinik, méd’, zinek a jejich slitiny).
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10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Prii spalovani mohou vznikat: Oxidy uhliku (CO, CO2

11.1 Informace o toxikologickych uc¢incich:

a) Akutni toxicita:
Ordlné: Mys: LD50 = 5400 mg/kg bw*
Dermadlné: potkan: LD50 = >2000 mg/kg bw*
Inhalacné: pro aerosoly nebo castice: idaje nejsou k dispozici

* Udaje o latce: Kyselina citronova bezvoda
Na zakladé dostupnych Gidaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
b) Ziravost / Drdzdivost pro kiiZi:
KoZni drdZdivost: krdlik: 500 mg/24 hod. - mirné drazdivy (MLD)
c) Vazné poskozeni / podrazdéni oci:
O¢ni drdaZdivost: krdlik: 750 pg/24 hod - silné drazdivy (SEV)
Drazdi oci.
d) Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe:
Na zakladé dostupnych tdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
e) Mutagenita v zdrodecnych burikdch:
Na zakladé dostupnych tidajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
f) Karcinogenita:
Na zakladé dostupnych tidajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
g) Toxicita pro reprodukci:
Na zakladé dostupnych 0idajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
h) Toxicita pro specifické cilové orgdny - jednordzova expozice:
Na zakladé dostupnych tidajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
i) Toxicita pro specifické cilové orgdany - opakovand expozice:
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
J) Nebezpeénost pri vdechnuti:
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
k) Toxikokinetika, latkova vyména a distribuce:
Meziprodukt metabolickych pochodi v lidském téle (citratovy cyklus); vSeobecné je latka povaZovana

za bezieénou ﬁro lidskou SEOtf‘ebu.

12.1 Toxicita:
Ryby: LC5100, Carassius auratus = 625 mg/l * ( smrtelna koncentrace)
LC50, 48 h, 440 mg/1
LC50,96 h,: > 440 - 760 mg/1 (Leuciscus idus = Jelec jesen)
Bezobratli: EC50, Daphnia magna = 100 mg/1 *
LC50, 24 h,: 1535 mg/1 (Daphnia magna)
EC50, 72 h,: ~ 120 mg/1 (Daphnia magna = Hrotnatka velka)
Rasy: NOEC, 8 dni, Scenedesmus quadricauda = 425 mg/1 *
ECO, 72 h,: 640 mg/l (Scenedesmus quadricauda)
* Udaje o latce: Kyselina citronova bezvoda
Bakterie: EC50,:> 10000 mg/1
Produkt nenf klasifikovan jako nebezpectny pro Zivotni prostiedi.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost: 98%, 2 dny (OECD 302B), snadno biologicky odbouratelny.
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12.3 Bioakumula¢ni potencial: Bioakumulace v organismech je nepravdépodobna. Meziprodukt
metabolickych pochodi v lidském téle (citratovy cyklus); vSeobecné je latka povazovana za bezpectnou
pro lidskou spotiebu.

12.4 Mobilita v ptidé: Dobie rozpustny ve vodé. MliZe proniknout do podzemnich vod nebo se rozptylit
na velkou dalku.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Vyrobek nespliiuje kritéria pro zatazeni mezi latky PBT nebo
vPvB.

12.6 Jiné nepiiznivé ucinky: Udaje nejsou k dispozici.

13.1 Metody nakladani s odpady:

a) Vhodné metody pro odstrariovdni ldtky nebo smési a znecisténého obalu:

Odpad sesbirejte do peclivé oznacenych uzavienych nadob. Predejte k likvidaci opravnéné organizaci.
Mensi mnozstvi 1ze odstranit roziedénim velkym mnoZstvim vody.

Pri likvidaci zbytkli produktu a jeho oballi je nutno postupovat v souladu se zakonem o odpadech,
veznéni vSech provadécich predpisi (vyhlaska, kterou se stanovi Katalog odpadd; vyhlaska
o podrobnostech nakladani s odpady). Jestlize se tento produkt a jeho obal stanou odpadem, musi
konecny uzivatel pridélit odpovidajici kéd odpadu podle Katalogu odpadi. Zatridéni podle Katalogu
odpadi je mozno provadét na zakladé vlastnosti odpadu v dobé jeho vzniku.

b) Fyzikdlni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zptisob nakldddni s odpady:

Data nejsou k dispozici.

¢) Zamezeni odstranéni odpadii prostiednictvim kanalizace:

Mensi mnozstvi 1ze odstranit roziedénim velkym mnoZstvim vody.

d) dalsi doporucenti pro odstrariovdni odpadu:

Obal produktu neni vratny. Recyklovat v souladu s arednimi predpisy.

e) Platnd vnitrostdtni ustanoveni:

Nakladani s témito odpady, vCetné jejich odstranéni se Fidi zakonem ¢.185/2001 Sb., o odpadech
a o zméné nekterych dalsich zakont, ve znéni pozdéjsich predpisti novelizovan dle 223/2015 Sb.
Natizeni EU 1357/2014; Vyhlaska 383/2001 Sb.

Nenechat unikat do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Nakladani s témito odpady, vcetné
jejich odstranéni se tidi zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakondt,

ve znéni iozdéiél’ch ifediisﬁ.

Klasifikaci podle ADR/RID nepodléha.

14.1 UN dislo: nepodléha klasifikaci

14.2 NaleZity nazev OSN pro zasilku: nepodléha klasifikaci

14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu: nepodléha klasifikaci

14.4 Obalova skupina: nepodléha klasifikaci

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: nepodléha klasifikaci

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele: nepodléha klasifikaci

14.7 Hromadna pi‘eprava podle piilohy Il MARPOL73/78 a piredpisu IBC: nepodléha klasifikaci

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési:

Narizeni REACH: Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek v platném znéni.

Narizeni CLP: Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani
a balenf latek a smési v platném znéni.
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chemie po cely rok

Narodni piredpisy tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho prostiedi:

Zakon €. 356/2003 Sb. o chemickych latkach a chemickych pripravcich a o zméné nékterych zakonij,
ve znéni pozdéjsich predpist.

OCHRANA O0SOB: Zakonik prace, Zakon o ochrané verejného zdravi, Vyhlaska, kterou se stanovi
hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazateld pro vnitini prostiedi pobytovych
mistnosti nékterych staveb, Vyhlaska, kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testli, podminky odbéru biologického materialu pro
provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli,
Narizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci.

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI: Zakon o ochrané ovzdusi, Zakon o odpadech, Zakon o vodach.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti:

Zﬁréva o chemické bezieénosti bila ﬁﬁracovéna.

Upiné znéni H-vét:
H319 Zpiisobuje vazné podrazdéni odi.

PouZité zkratky:

Eye Irrit. 2, H319: V4aZné poskozeni/podrazdéni ocli, kategorie 2, H319
ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepraveé nebezpectnych véci
bw/d: télesna hmotnost/den

CAS-cislo, nazev: c¢islo, nazev uvedené v seznamu Chemical Abstracts Service
DNEL: odvozena uroven, pii které nedochazi k nepriznivym ucinkiim
EC50: efektivni koncentrace, 50%

EINECS: Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
ELINCS: Evropsky seznam ozndmenych chemickych latek

ES, EHS: Evropské spolecenstvi

LC50: letalni koncentrace, 50%

LD50: letalni davka, 50%

LOAEL: nejnizsi Groven, pii které jsou pozorovany neptiznivé ucinky
NOEC: nejvyssi koncentrace latky, pii které nejsou pozorovany negativni ucinky
NOAEL: Uroveti, pti niZ nejsou pozorovany neptiznivé Géinky

NPK-P: nejvyssi pripustna koncentrace v ovzdusi pracovist

PEL: nejvyssi pripustny expozi¢ni limit

PBT: perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PNEC: odhad koncentrace, pri nizZ nedochazi k neptiznivym tac¢inkiim

RID: Rad pro mezinarodni Zelezni¢ni prepravu nebezpe¢ného zbozi

VOC: tékavé organické latky

vPvB: velmi persistentni, velmi se bioakumulujici

POKYNY PRO SKOLENI: Pracovnici, ktefi prichazeji do styku s nebezpe¢nymi latkami, musi byt
v potiebném rozsahu seznameni s ucinky téchto latek, se zplisoby jak s nimi zachazet, s ochrannymi
opatienimi, se zasadami prvni pomoci, s potifebnymi asanac¢nimi postupy a s postupy pri likvidaci
poruch a havarii. Osoba, ktera nakladd s timto chemickym produktem, musi byt seznamena
s bezpec¢nostnimi pravidly a udaji uvedenymi v bezpe¢nostnim listu.
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chemie po cely rok

Doporucend omezeni pouZiti:

Latka by nemeéla byt pouZita pro Zadny jiny ucel, neZ pro ktery je urcena. ProtoZe specifické podminky
pouziti latky se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uZzivatele, aby prizptisobil
piredepsand upozornéni mistnim zadkonlim a nafizenim. Bezpecnostni informace popisuji vyrobek
z hlediska bezpecnostniho a nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.

ZDROJE NEJDULEZITEJSICH UDAJU PRI SESTAVOVANI BEZPECNOSTNfHO LISTU: Bezpetnostni list
vyrobce.

Bezpecnostni list obsahuje udaje potrebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a
ochrany Zivotniho prostredi. Uvedené idaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou
v souladu s platnymi pravnimi ptredpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti
vyrobku pro konkrétni aplikaci.

Aktualizace: Doplnéni oddilt 8, 11, 12, odstranéni klasifikace podle smérnice 67/548/EHS.

Rev.1.0 — Aktualizace dle bezpec¢nostniho listu vyrobce, rozsireny format BL, aktualizace dle 830/2015

* k%
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Scénar expozice pro: Kyselina citronova monohydrat

Cislo CAS: 5949-29-1
¢islo ES: 201-069-1
RRN: 01-2119457026-42-0022

Prilohy

Scénafe expozice a deskriptory pouZiti

Seznam
. Meziprodukty
. Formulace piipravki
. Pfipravky pro osobni péci

. Detergenty a Cistici prostfedky

. Produkty pro stavebni primysl

1

2

3

4

5. Papirensky pramysl
6

7. Polymery a plasty
8. Ropny prumysl

9. Barvy a natérové hmoty
10. Fotografické produkty
11. Textilni primysl

12. Laboratorni reagenty
13. Uprava vody

14. Povrchova tprava kova
15. Zemedélské pouziti

16. Zdravotnicka zafizeni

1. Scéna¥ expozice

Pouziti kyseliny citronové jako meziproduktu. Primyslové

2. Postupy a ¢innosti zahrnuté v tomto scénafi expozice

Oblast koncového pouZiti (SU):

03. Primyslova pouziti: pouziti latek v nesmisené formé nebo v pfipravcich/smésich, v
pramyslovych zatizenich

09. Vyroba lehkych chemickych latek

Kategorie chemickych vyrobki (PC):

19. Meziprodukty

Kategorie procesii (PROC):

01. Pouziti v ramci uzavieného vyrobniho procesu, expozice nepravdépodobna.

02. Pouziti v ramci nepfetrzitého uzavieného vyrobniho procesu s pfilezitostné kontrolovanou
expozici.

04. Pouziti v ramci davkového a jiného procesu (syntéza) s vétsi moznosti expozice.

08b. Pieprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych kontejnera ve
specializovanych zafizenich.

Kategorie predméti [AC]:

Nevztahuje se

Kategorie uvoliiovani do Zivotniho
prostiedi (ERC):

06a. Prumyslové pouziti, pfi némz dochazi k vyrobé dalsi latky (pouziti meziprodukti)

3. Provozni podminky pouZiti

Kontrolni parametry:

Je nutné pfijmout preventivni opatieni proti elektrostatickému vyboji. V mistech, kde pracovnici
mohou piijit do styku s prachem, je nutna mistni odtahova ventilace a ochrana dychacich cest.
Dodrzujte zakladni pravidla hygieny na pracovisti.

Délka trvani a frekvence pouZivani:

Stanovi uzivatel

Maximalni mnozstvi dle doby
nebo ¢innosti:

Stanovi uzivatel

Dalsi provozni podminky pouZiti:

Zamezte rozliti a vystiiknuti. Omezte ru¢ni manipulaci.

Technicka opatieni:

Mistni odtahova ventilace. Hodnoty expoziénich limiti: Nejsou znamy

Dalsi ochranné prostiedky:

Dobra hygiena a poradek

Ochrana dychacich cest:

Pozaduje se pti nedostatené ventilaci ¢i prodlouzené expozici

Ochrana rukou:

Gumové nebo PVC rukavice




Ochrana o¢i:

Pouzivejte ochranné bryle nebo oblicejovy Stit. Zajistéte, aby v blizkosti pracovni stanice byla
moznost oplachnuti o¢i a sprchy.

Dalsi informace:

Zamezte styku s latkou ¢i zne€isténymi predméty. Zajistéte pravidelné ¢isténi vybaveni a
pracovisté, dobrou osobni hygienu, skoleni pracovniki a pfitomnost vedeni/dohled.

4. Fyzikalni forma latky/pripravku/smési ¢i piedmétu

Informace o zakladnich fyzikalnich
a chemickych vlastnostech:

Pevna, krystalicka latka; kyselina jako kapalina

5. Specifikace produktu

Skupenstvi produktu:

Nevztahuje se

Koncentrace latky v
pripravku/smési ¢i pfedmétu:

Stanovi uzivatel

Zivotnost latek v pfedmétech:

Stanovi uzivatel

6. Opati‘eni pro Fizeni rizik

Omezovani expozice na pracovisti:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru. Opatfeni proti vybuchu prachu a podrazdéni
zpusobenému vdechnutim prachu.

Omezovani expozice Zivotniho prosti-edi:

Zamezte $ifeni uniklého materialu a kontaminaci ptdy, vodnich tokt, odpadi a kanalizaci.
Latka je biodegradabilni, ma nizky rozdélovaci koeficient a neo¢ekava se u ni
bioakumulace.

7. Spotiebitelské pouZiti:

Nevztahuje se

8. Opati‘eni k nakladani s odpady

Popis a informace o bezpe¢ném
nakladani s piebytkem ¢i

Pied zpracovanim v Eistirné odpadnich vod latku neutralizujte. Likvidace neupraveného
odpadu musi odpovidat lokalnim, statnim a narodnim piedpisim.

9. Posouzeni expozice

Piedpovéd’ expozice ¢lovéka:

Pracovnici: Pouziti osobnich ochrannych prostfedkti a minimalizace manipulace a styku s latkou.
Spotiebitelé: Nevztahuje se

Metoda: Neni znam

Odhad expozice: Neni znam

Sekundarni otrava:

Neocekava se

Nepiima expozice ¢lovéka pies Zivotni
prostiedi:

Neocekava se

10. Dalsi informace

Kontrolni parametry:

Viz rozsifeny bezpe¢nostni list

Metody pro kontrolu shody:

Vedeni ¢i dohled zkontroluje, Ze jsou pouzitda ORR pouzivana spravné a Ze se dodrzuji PP.
Zajistéte zaméstnanciim a pracovnikim vhodné Skoleni s pravidelnymi aktualizacemi v
oblasti nakladani s chemikaliemi.

2. Scénar expozice

Pouziti kyseliny citronové pii formulaci piipravki/smési — primyslové

2. Postupy a ¢innosti zahrnuté v tomto scénafi expozice

Oblast koncového pouZiti (SU):

03. Praimyslova pouziti: pouziti latek v nesmisené formé nebo v piipravcich/smésich, v
pramyslovych zatizenich

10. Formulace [smé&Sovani] pripravkl a/nebo jejich nové baleni (kromé slitin)

05. Vyroba textilii, kuzi, kozesin

13. Vyroba jinych nekovovych nerostnych vyrobku, napt. cementovych smési, cementu

20. Zdravotnické sluzby

Kategorie chemickych vyrobki (PC):

0. Jiné

01 Lepidla, tésnici prostiedky

03. Osvézovace vzduchu

09a. Povrchové materialy a barvy, fedidla, odstraiovace povrchovych materialt

09b. Plnidla, tmely, sadry, sochatska hlina

12. Hnojiva

18. Inkoust a tonery

30. Fotochemické latky

31. Lestidla a voskové smési




35. Praci a Cistici prostiedky (v€etné vyrobkl na bazi rozpoustédel)

39. Kosmetika, pfipravky pro osobni péci

Kategorie procesii (PROC):

01. Pouziti v ramci uzavieného vyrobniho procesu, expozice nepravdépodobna.

02. Pouziti v ramci nepfetrzitého uzavieného vyrobniho procesu s prilezitostné
kontrolovanou expozici.

03. Pouziti v ramci uzaviené¢ho davkového vyrobniho procesu (syntéza nebo formulace).

04. Pouziti v ramci davkového a jiného procesu (syntéza) s vétsi moznosti expozice.

05. Michani nebo smésovani v davkovych vyrobnich procesech pii formulaci
pripravki/smési a predméta (vice stadii a/nebo vyznamny kontakt).

07. Nastiikové techniky v primyslovych zatizenich.

08a. Preprava latky nebo ptipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych
kontejnert v nespecializovanych zafizenich.

08b. Pieprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych
kontejneru ve specializovanych zatizenich.

09. Pieprava latky nebo pfipravku do malych nadob (specializovana plnici linka, v¢etné
odvazovani).

13. Uprava piedmétii macenim a polévanim.

14. Vyroba ptipravki/smési nebo pfedméti tabletovanim, kompresi, vytlatovanim,
peletizaci.

15. Pouziti jako laboratorniho reagentu.

19. Ruéni miseni s uzkym kontaktem a pouze za pouziti POO.

Kategorie predméti [AC]:

Nevztahuje se

Kategorie uvoliiovani do Zivotniho
prostiedi (ERC):

01. Vyroba latek

02. Formulace piipravki/smési

03. Formulace latek jako soucasti materiala

04. Primyslové pouziti pomocnych vyrobnich latek a vyrobku, které se nestavaji soucasti
predméti

3. Provozni podminky pouZiti

Kontrolni parametry:

Je nutné pfijmout preventivni opatieni proti elektrostatickému vyboji. V mistech, kde
pracovnici mohou pfijit do styku s prachem, je nutnad mistni odtahové ventilace a ochrana
dychacich cest. Dodrzujte zakladni pravidla hygieny na pracovisti.

Délka trvani a frekvence pouZivani:

Stanovi uzivatel

Maximalni mnoZzstvi dle doby nebo
Cinnosti:

Stanovi uzivatel

Dalsi provozni podminky pouZiti:

Zamezte rozliti a vystiiknuti. Omezte ru¢ni manipulaci.

Technicka opatieni:

Mistni odtahova ventilace. Hodnoty expozi¢nich limiti: Nejsou znamy

Dalsi ochranné prostiedky:

Dobra hygiena a poradek

Ochrana dychacich cest:

Pozaduje se pii nedostatené ventilaci ¢i prodlouzené expozici

Ochrana rukou:

Gumové nebo PVC rukavice

Ochrana o¢i:

Pouzivejte ochranné bryle nebo oblicejovy §tit. Profesionalni a primyslové pouziti -
Zajistéte, aby v blizkosti pracovni stanice byla moznost oplachnuti o¢i a sprchy.

Dalsi informace:

Zamezte styku s latkou ¢i zne€isténymi predméty. Zajistéte pravidelné ¢isténi vybaveni a
pracovisté, dobrou osobni hygienu, skoleni pracovniki a pfitomnost vedeni/dohled.

4. Fyzikalni forma latky/pripravku/smési ¢i piedmétu

Informace o zakladnich fyzikalnich
a chemickych vlastnostech:

Pevna, krystalicka latka; kyselina jako kapalina

5. Specifikace produktu

Skupenstvi produktu:

Jako ¢ast ptipravku mtize mit kapalné ¢i pevné skupenstvi.

Koncentrace latky v
pripravku/smési ¢i pfedmétu:

Stanovi uzivatel

Zivotnost latek v piedmétech:

Stanovi uzivatel

6. Opati‘eni pro Fizeni rizik




Omezovani expozice na pracovisti:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru. Opatfeni proti vybuchu prachu a podrazdéni
zpusobenému vdechnutim prachu.

Omezovani expozice Zivotniho prosti-edi:

Zamezte $ifeni uniklého materialu a kontaminaci ptdy, vodnich tokt, odpadi a kanalizaci.
Latka je biodegradabilni, ma nizky rozdélovaci koeficient a neoc¢ekava se u ni bioakumulace.

7. Spotiebitelské pouZiti:

Nevztahuje se

8. Opati‘eni k nakladani s odpady

Popis a informace o bezpe¢ném
nakladani s piebytkem ¢i

Pied zpracovanim v Eistirné odpadnich vod latku neutralizujte. Likvidace neupraveného
odpadu musi odpovidat lokalnim, statnim a ndrodnim piedpisim.

9. Posouzeni expozice

Piedpovéd’ expozice ¢lovéka:

Pracovnici: Pouziti osobnich ochrannych prostfedkti a minimalizace manipulace a styku s latkou.
Spotiebitelé: Nevztahuje se

Metoda: Nevztahuje se

Odhad expozice: Neni znam

Sekundarni otrava:

Neocekava se

Nepiima expozice ¢lovéka pies Zivotni
prostiedi:

Neocekava se

10. Dalsi informace

Kontrolni parametry:

Viz rozsifeny bezpe¢nostni list

Metody pro kontrolu shody:

Vedeni & dohled zkontroluje, Ze jsou pouzita ORR pouzivana spravné a e se dodrzuji PP.
Zajistéte zaméstnanciim a pracovnikiim vhodné Skoleni s pravidelnymi aktualizacemi v
oblasti nakladani s chemikaliemi.

3. Scénaf expozice

Pouziti kyseliny citronové v pripravcich pro osobni péci. Priimyslové, profesionalni a spotiebitelské zpiisoby koncového pouZiti

PouZiti se povaZuje za vyjimku z nafizeni REACH s ohledem na lidské zdravi. Formulace je zahrnuta také pod Kyselina citronova -

2. Postupy a ¢innosti zahrnuté v tomto scénafi expozice

Oblast koncového pouZiti (SU):

20. Zdravotnické sluzby

21. Spotiebitelska pouZiti: soukromé domacnosti (= Siroka vefejnost = spotiebitelé)

22. Profesionalni pouziti: vetejna sféra (administrativa, skolstvi, zabavni pramysl,
sluzby, femeslnici)

Kategorie chemickych vyrobki (PC):

02. Adsorp¢ni latky

03. Osvézovace vzduchu

Kategorie procesii (PROC):

10. Aplikace valeckem nebo Stétcem.

11. Neprumyslové nastfikové techniky.

19. Ruéni miseni s uzkym kontaktem a pouze za pouziti POO.

Kategorie predméti [AC]:

08. Papirové predméty

Kategorie uvoliiovani do Zivotniho
prostiedi (ERC):

08a. Velmi rozsifené pouZzivani vyrobnich pomocnych latek v otevienych systémech ve
vnitinich prostorach

11a. Velmi rozsifené pouziti pfedmétti a materialt s dlouhou zivotnosti a nizkou hodnotou
uvolnovani latky ve vnitfnich prostorach

3. Provozni podminky pouZiti

Kontrolni parametry:

Je nutné pfijmout preventivni opatieni proti elektrostatickému vyboji. V mistech, kde
pracovnici mohou pfijit do styku s prachem, je nutna mistni odtahova ventilace a ochrana
dychacich cest.

Délka trvani a frekvence pouZivani:

Stanovi uzivatel

Maximalni mnozstvi dle doby nebo
Cinnosti:

Stanovi uzivatel

Dalsi provozni podminKky pouZiti:

Zamezte rozliti a vystiiknuti.

Technicka opatieni:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru. Hodnoty expozi¢nich limiti: Nejsou znamy

Dalsi ochranné prostiedky:

Dobra hygiena a poradek

Ochrana dychacich cest:

Pozaduje se pti nedostatené ventilaci ¢i prodlouzené expozici

Ochrana rukou:

Gumové nebo PVC rukavice

Ochrana o¢i:

Pouzivejte ochranné bryle nebo oblicejovy stit. Profesionalni a pramyslové poziti -
Zajistéte, aby v blizkosti pracovni stanice byla moznost oplachnuti o¢i a sprchy.




Dalsi informace:

Zamezte styku s latkou ¢i zne€isténymi predméty. Zajistéte pravidelné ¢isténi vybaveni a
pracovisté, dobrou osobni hygienu, skoleni pracovniki a pfitomnost vedeni/dohled.

4. Fyzikalni forma latky/pripravku/smési ¢i piedmétu

Informace o zakladnich fyzikalnich
a chemickych vlastnostech:

Pevna, krystalicka latka; kyselina jako kapalina

5. Specifikace produktu

Skupenstvi produktu:

Jako ¢ast ptipravku mtize mit kapalné ¢i pevné skupenstvi.

Koncentrace latky v
pripravku/smési ¢i pfedmétu:

Stanovi uzivatel

Zivotnost latek v pfedmétech:

Stanovi uzivatel

6. Opati‘eni pro Fizeni rizik

Omezovani expozice na pracovisti:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru.

Omezovani expozice Zivotniho prosti-edi:

Zamezte $ifeni uniklého materialu a kontaminaci ptidy, vodnich tokt, odpadi a kanalizaci.
Latka je biodegradabilni, ma nizky rozdé€lovaci koeficient a neoc¢ekava se u ni bioakumulace.

7. Spotiebitelské pouZiti:

Dobra hygiena a poradek

8. Opati‘eni k nakladani s odpady

Popis a informace o bezpe¢ném
nakladani s piebytkem ¢i

Pied zpracovanim v Eistirné odpadnich vod latku neutralizujte. Likvidace neupraveného
odpadu musi odpovidat lokalnim, statnim a ndrodnim piedpisim.

9. Posouzeni expozice

Piedpovéd’ expozice ¢lovéka:

Pracovnici: Dlouhodoba expozice béhem aplikace. Pouziti osobnich ochrannych prostifedki a
minimalizace manipulace a styku s latkou.

Spotiebitelé: Dlouhodobé expozice nizkym koncentracim b&hem aplikace/pouziti.

Metoda: Nevztahuje se

Odhad expozice: Neni znam

Sekundarni otrava:

Neocekava se

Nepiima expozice ¢lovéka pies Zivotni
prostiedi:

Neocekava se

10. Dalsi informace

Kontrolni parametry:

Viz rozsifeny bezpe¢nostni list

Metody pro kontrolu shody:

Vedeni ¢i dohled zkontroluje, Ze jsou pouzitda ORR pouZzivana spravné a Ze se dodrzuji PP.
Zajistéte zaméstnanciim a pracovnikim vhodné Skoleni s pravidelnymi aktualizacemi v
oblasti nakladani s chemikaliemi.

4. Scénar expozice

Pouziti kyseliny citronové v detergentech a €isticich prostfedcich. Priimyslové, profesionalni a spoti-ebitelské zpiisoby koncového

DouZiti

2. Postupy a ¢innosti zahrnuté v tomto scénafi expozice

Oblast koncového pouZiti (SU):

03. Praimyslova pouziti: pouziti latek v nesmisené formé nebo v piipravcich/smésich, v
pramyslovych zatizenich

21 Spotiebitelska pouziti: soukromé domacnosti (= Siroka vetejnost = spotiebitelé)

22 Profesionalni pouziti: vefejna sféra (administrativa, Skolstvi, zabavni pramysl,
sluzby, femeslnici)

Kategorie chemickych vyrobki (PC):

03. Osvézovace vzduchu

28. Parfémy, viing

31. Lestidla a voskové smési

35. Praci a Cistici prostiedky (v€etné vyrobkl na bazi rozpoustédel)

36. Zmekéovace vody

37. Piipravky pro upravu vody

Kategorie procesii (PROC):

—_

01. Pouziti v ramci uzavieného vyrobniho procesu, expozice nepravdépodobna.

02. Pouziti v ramci nepfetrzitého uzavieného vyrobniho procesu s prilezitostné
kontrolovanou expozici.

04 Pouziti v ramci davkového a jiného procesu (syntéza) s vétsi moznosti expozice.

05. Michani nebo smésovani v davkovych vyrobnich procesech pti formulaci
pripravki/smési a predméta (vice stadii a/nebo vyznamny kontakt).

07. Nastiikové techniky v primyslovych zafizenich.




08a. Preprava latky nebo ptipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych
kontejnert v nespecializovanych zafizenich.

08b. Pieprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych
kontejneru ve specializovanych zatizenich.

09. Pieprava latky nebo pfipravku do malych nadob (specializovana plnici linka,
v¢etné odvazovani).

10. Aplikace valeckem nebo Stétcem.

11. Neprumyslové nastiikové techniky.

13. Uprava piedmétii macenim a polévanim.

19. Ruéni miseni s uzkym kontaktem a pouze za pouziti POO.

Kategorie predméti [AC]:

08. Papirové predméty

Kategorie uvoliiovani do Zivotniho
prostiedi (ERC):

02. Formulace piipravki/smési

04. Primyslové pouziti pomocnych vyrobnich latek a vyrobku, které se nestavaji soucasti
predméti

08a. Velmi rozsifené pouzivani vyrobnich pomocnych latek v otevienych systémech ve
vnitifnich prostorach

8d. Velmi rozsifené pouzivani vyrobnich pomocnych latek v otevienych systémech ve
venkovnich prostorach

09a. Velmi rozsifené pouzivani latek v uzavienych systémech ve vnitinich prostorach

09b. Velmi rozsifené pouzivani latek v uzavienych systémech ve venkovnich prostorach

3. Provozni podminky pouZiti

Kontrolni parametry:

Je nutné pfijmout preventivni opatieni proti elektrostatickému vyboji. V mistech, kde
pracovnici mohou pfijit do styku s prachem, je nutna mistni odtahova ventilace a ochrana
dychacich cest.

Délka trvani a frekvence pouZivani:

Stanovi uzivatel

Maximalni mnoZzstvi dle doby nebo
Cinnosti:

Stanovi uzivatel

Dalsi provozni podminKy pouZiti:

Zamezte rozliti a vystiiknuti.

Technicka opatieni:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru. Hodnoty expozi¢nich limiti: Nejsou znamy

Dalsi ochranné prostiedky:

Dobra hygiena a poradek

Ochrana dychacich cest:

Pozaduje se pti nedostatené ventilaci ¢i prodlouzené expozici

Ochrana rukou:

Gumové nebo PVC rukavice

Ochrana o¢i:

Pouzivejte ochranné bryle nebo oblicejovy §tit. Profesionalni a pramyslové pouziti -
Zajistéte, aby v blizkosti pracovni stanice byla moznost oplachnuti o¢i a sprchy.

Dalsi informace:

Zamezte styku s latkou ¢i zne€isténymi predméty. Zajistéte pravidelné ¢isténi vybaveni a
pracovisté, dobrou osobni hygienu, skoleni pracovniki a pfitomnost vedeni/dohled.

4. Fyzikalni forma latky/pripravku/smési ¢i piedmétu

Informace o zakladnich fyzikalnich
a chemickych vlastnostech:

Pevna, krystalicka latka; kyselina jako kapalina

5. Specifikace produktu

Skupenstvi produktu:

Jako ¢ast ptipravku mtize mit kapalné ¢i pevné skupenstvi.

Koncentrace latky v
pripravku/smési ¢i pfedmétu:

Informace o formulatorech

Zivotnost latek v piedmétech:

Pfi pouziti 2 az 12 mésict

6. Opati‘eni pro Fizeni rizik

Omezovani expozice na pracovisti:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru.

Omezovani expozice Zivotniho prosti-edi:

Zamezte $ifeni uniklého materialu a kontaminaci ptdy, vodnich tokt, odpadi a kanalizaci.
Latka je biodegradabilni, ma nizky rozdé€lovaci koeficient a neoc¢ekava se u ni bioakumulace.

7. Spotiebitelské pouZiti:

Dobra hygiena a poradek

8. Opati‘eni k nakladani s odpady

Popis a informace o bezpe¢ném
nakladani s piebytkem ¢i
odpadem:

Pied zpracovanim v Eistirné odpadnich vod latku neutralizujte. Likvidace neupraveného
odpadu musi odpovidat lokalnim, statnim a narodnim piedpisim.

9. Posouzeni expozice

Piedpovéd’ expozice ¢lovéka:




Pracovnici: Kratkodoba béhem formulace. Dlouhodoba expozice béhem aplikace. Pouziti osobnich
ochrannych prostfedkti a minimalizace manipulace a styku s latkou.

Spotiebitelé: Dlouhodoba expozice nizkym koncentracim béhem aplikace/pouziti.

Metoda: Nevztahuje se

Odhad expozice: Neni znam

Sekundarni otrava:

Neocekava se

Nepiima expozice ¢lovéka pies Zivotni
prostiedi:

Neocekava se

10. Dalsi informace

Kontrolni parametry:

Viz rozsifeny bezpe¢nostni list

Metody pro kontrolu shody:

Vedeni & dohled zkontroluje, Ze jsou pouzita ORR pouZivana spravné a e se dodrzuji PP.
Zajistéte zaméstnanciim a pracovnikiim vhodné Skoleni s pravidelnymi aktualizacemi
v oblasti nakladani s chemikaliemi.

5. Scénaf expozice

PoutZiti kyseliny citronové v papirenském primyslu. Primyslové

2. Postupy a ¢innosti zahrnuté v tomto scénafi expozice

Oblast koncového pouZiti (SU):

03. Praimyslova pouziti: pouziti latek v nesmisené formé nebo v pfipravcich/smésich, v
pramyslovych zatizenich

06a. Vyroba celuldzy, papiru a papirovych vyrobku

Kategorie chemickych vyrobki (PC):

26. Piipravky pro barveni, kone¢né upravy a impregnaci papiru a lepenky; véetné bélicich
¢inidel a dalsich pomocnych latek pouzivanych pti vyrobnim procesu

Kategorie procesii (PROC):

05. Michani nebo smésovani v davkovych vyrobnich procesech pti formulaci
pripravki/smési a predméta (vice stadii a/nebo vyznamny kontakt).

8a. Pieprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych kontejnert v
nespecializovanych zafizenich.

Kategorie predméti [AC]:

Nevztahuje se

Kategorie uvoliiovani do Zivotniho
prostiedi (ERC):

04. Primyslové pouziti pomocnych vyrobnich latek a vyrobku, které se nestavaji soucasti
predméti

3. Provozni podminky pouZiti

Kontrolni parametry:

Je nutné pfijmout preventivni opatieni proti elektrostatickému vyboji. V mistech, kde
pracovnici mohou pfijit do styku s prachem, je nutna mistni odtahova ventilace a ochrana
dychacich cest.

Délka trvani a frekvence pouZivani:

Stanovi uzivatel

Maximalni mnoZzstvi dle doby nebo
Cinnosti:

Stanovi uzivatel

Dalsi provozni podminky pouZiti:

Zamezte rozliti a vystiiknuti.

Technicka opatieni:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru. Hodnoty expozi¢nich limiti: Nejsou znamy

Dalsi ochranné prostiedky:

Dobra hygiena a potadek

Ochrana dychacich cest:

Pozaduje se pti nedostatené ventilaci ¢i prodlouzené expozici

Ochrana rukou:

Gumové nebo PVC rukavice

Ochrana o¢i:

Pouzivejte ochranné bryle nebo oblicejovy §tit. Zajistéte, aby v blizkosti pracovni
stanice byla moznost oplachnuti o¢i a sprchy.

Dalsi informace:

Zamezte styku s latkou ¢i zne€isténymi predméty. Zajistéte pravidelné ¢isténi vybaveni a
pracovisté, dobrou osobni hygienu, skoleni pracovniki a pfitomnost vedeni/dohled.

4. Fyzikalni forma latky/pFipravku/smési ¢i piedmétu

Informace o zakladnich fyzikalnich
a chemickych vlastnostech:

Pevna, krystalicka latka; kyselina jako kapalina

5. Specifikace produktu

Skupenstvi produktu:

Jako ¢ast ptipravku mtize mit kapalné ¢i pevné skupenstvi.

Koncentrace latky v
pripravku/smési ¢i pfedmétu:

Stanovi uzivatel

Zivotnost latek v predmétech:

Stanovi uzivatel

6. Opati‘eni pro Fizeni rizik

Omezovani expozice na pracovisti:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru.

Omezovani expozice Zivotniho prosti-edi:

Zamezte $ifeni uniklého materialu a kontaminaci ptdy, vodnich tokt, odpadi a kanalizaci.
Latka je biodegradabilni, ma nizky rozdélovaci koeficient a neo¢ekava se u ni
bioakumulace.




7. Spotiebitelské pouZiti: Nevztahuje se

8. Opati‘eni k nakladani s odpady

Popis a informace o bezpe¢ném Pied zpracovanim v Eistirné odpadnich vod latku neutralizujte. Likvidace neupraveného
nakladani s prebytkem ¢i odpadu musi odpovidat lokalnim, statnim a narodnim ptredpisim.

9. Posouzeni expozice

Piedpovéd’ expozice ¢lovéka:

Pracovnici: Dlouhodoba expozice béhem aplikace. Pouziti osobnich ochrannych prostiedki a
minimalizace manipulace a styku s latkou.

Spotiebitelé: Nevztahuje se

Metoda: Nevztahuje se

Odhad expozice: Neni znam

Sekundarni otrava: Neocekava se

Nepiima expozice ¢lovéka pies Zivotni Neocekava se

prostiedi:

10. Dalsi informace

Kontrolni parametry: Viz rozsifeny bezpe¢nostni list

Metody pro kontrolu shody: Vedeni & dohled zkontroluje, Ze jsou pouzita ORR pouzivana spravné a e se dodrzuji PP.

Zajistéte zaméstnanciim a pracovnikim vhodné Skoleni s pravidelnymi aktualizacemi v
oblasti nakladani s chemikaliemi.

6. Scénar expozice

Pouziti kyseliny citronové v produktech pro stavebni primysl. Primyslové, profesionalni a spotiebitelské zpisoby koncového pouZziti

2. Postupy a ¢innosti zahrnuté v tomto scénafi expozice

Oblast koncového pouZiti (SU): 02. Tézebni pramysl (kromé pramyslovych odvétvi provozovanych na volném mofti)

03. Primyslova pouziti: pouziti latek v nesmiSené formé nebo v piipravcich/smésich, v
pramyslovych zatizenich

10. Formulace [smé&Sovani] pripravkl a/nebo jejich nové baleni (kromé slitin)

19. Stavebnictvi a stavitelské prace

21. Spotiebitelska pouZiti: soukromé domacnosti (= §iroka vefejnost = spotiebitelé)

22 Profesionalni pouziti: vefejna sféra (administrativa, Skolstvi, zabavni pramysl,
sluzby, femeslnici)

Kategorie chemickych vyrobki (PC): 0.Jiné

Kategorie procesii (PROC): 02. Pouziti v ramci nepfetrzitého uzavieného vyrobniho procesu s prilezitostné
kontrolovanou expozici.

04. Pouziti v ramci davkového a jiného procesu (syntéza) s vétsi moznosti expozice.

05. Michani nebo smésovani v davkovych vyrobnich procesech pii formulaci
pripravki/smési a predméta (vice stadii a/nebo vyznamny kontakt).

07. Nastiikové techniky v primyslovych zafizenich.

08a. Preprava latky nebo ptipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych
kontejnert v nespecializovanych zafizenich.

08b. Pieprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) z’do nadob/velkych
kontejneru ve specializovanych zatizenich.

10. Aplikace valeckem nebo Stétcem.

11. Neprumyslové nastfikové techniky.

13. Uprava piedmétii macenim a polévanim.

14. Vyroba ptipravki/smési nebo predméti tabletovanim, kompresi, vytlacovanim,
peletizaci.

19. Ruéni miseni s uzkym kontaktem a pouze za pouziti POO.

21. Nizkoenergetické zpracovani latek vazanych v materialech a/nebo pfedmétech.

24. Zpracovani latek vazanych v materialech a/nebo predmétech za pouziti velké
(mechanické) energie.

Kategorie predméti [AC]: 04. Pfedméty z kamene, sadry, cementu, skla a keramiky
Kategorie uvoliiovani do Zivotniho 05. Primyslové pouziti, pfi némz se latka stavéa soucasti zakladni hmoty pfedmétu nebo
prostiedi (ERC): jeho povrchu

08c. Velmi rozsifené pouziti ve vnitinich prostorach, pii némz se latka stava soucasti
zakladni hmoty pfedmétu nebo jeho povrchu




08f. Velmi rozsifené pouziti ve venkovnich prostorach, pfi némz se latka stava souéasti
zakladni hmoty pfedmétu nebo jeho povrchu

10a. Velmi rozsifené pouziti pfedmétti a materiald s dlouhou zivotnosti a nizkou hodnotou
uvolnovani latky ve venkovnich prostorach

10b. Velmi rozsitené pouziti predmétti a materiala s dlouhou Zivotnosti a vysokou
hodnotou uvoliiovani latky nebo se zamérnym uvoliiovanim latek ve venkovnich
prostorach (véetné brusnych metod zpracovani)

11a. Velmi rozsifené pouziti pfedmétti a materiald s dlouhou zivotnosti a nizkou hodnotou
uvolnovani latky ve vnitinich prostorach

11b. Velmi rozsifené pouziti predmét a materialti s dlouhou Zivotnosti a vysokou
hodnotou uvoliovani latky nebo se zamérnym uvoliiovanim latek ve vnitinich prostorach
(v€etné brusnych metod zpracovéani)

12a. Prumyslové zpracovani pfedmétti brusnymi technikami (s nizkou hodnotou uvoliiovani
latek)

3. Provozni podminky pouZiti

Kontrolni parametry:

Je nutné pfijmout preventivni opatieni proti elektrostatickému vyboji. V mistech, kde
pracovnici mohou pfijit do styku s prachem, je nutna mistni odtahova ventilace a ochrana
dychacich cest.

Délka trvani a frekvence pouZivani:

Stanovi uzivatel

Maximalni mnoZzstvi dle doby nebo
Cinnosti:

Stanovi uzivatel

Dalsi provozni podminky pouZiti:

Zamezte rozliti a vystiiknuti.

Technicka opatieni:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru. Hodnoty expozi¢nich limiti: Nejsou znamy

Dalsi ochranné prostiedky:

Dobra hygiena a poradek

Ochrana dychacich cest:

Pozaduje se pii nedostatené ventilaci ¢i prodlouzené expozici

Ochrana rukou:

Gumové nebo PVC rukavice

Ochrana o¢i:

Pouzivejte ochranné bryle nebo oblicejovy stit. Profesionalni a pramyslové poziti -
Zajistéte, aby v blizkosti pracovni stanice byla moznost oplachnuti o¢i a sprchy.

Dalsi informace:

Zamezte styku s latkou ¢i zne€isténymi predméty. Zajistéte pravidelné ¢isténi vybaveni a
pracovisté, dobrou osobni hygienu, Skoleni pracovniki a pfitomnost vedeni/dohled.

4. Fyzikalni forma latky/pripravku/smési ¢i piedmétu

Informace o zakladnich fyzikalnich
a chemickych vlastnostech:

Pevna, krystalicka latka; kyselina jako kapalina

5. Specifikace produktu

Skupenstvi produktu:

Jako ¢ast ptipravku mtize mit kapalné ¢i pevné skupenstvi.

Koncentrace latky v
pripravku/smési ¢i pfedmétu:

Stanovi uzivatel

Zivotnost latek v predmétech:

Stanovi uzivatel

6. Opati‘eni pro Fizeni rizik

Omezovani expozice na pracovisti:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru.

Omezovani expozice Zivotniho prosti-edi:

Zamezte $ifeni uniklého materialu a kontaminaci ptdy, vodnich tokt, odpadi a kanalizaci.
Latka je biodegradabilni, ma nizky rozdélovaci koeficient a neo¢ekava se u ni

7. Spotiebitelské pouZiti:

Dobra hygiena a poradek

8. Opati‘eni k nakladani s odpady

Popis a informace o bezpe¢ném
nakladani s piebytkem ¢i
odpadem:

Pied zpracovanim v Eistirné odpadnich vod latku neutralizujte. Likvidace neupraveného
odpadu musi odpovidat lokalnim, statnim a narodnim piedpisim.

9. Posouzeni expozice

Piedpovéd’ expozice ¢lovéka:

Pracovnici: Dlouhodoba expozice béhem aplikace.

Spotiebitelé: Dlouhodobé expozice nizkym koncentracim b&éhem aplikace/pouziti.
Metoda: Nevztahuje se

Odhad expozice: Neni znam

Sekundarni otrava:

Neocekava se

Nepiima expozice ¢lovéka pies Zivotni
prostiedi:

Neocekava se

10. Dalsi informace

Kontrolni parametry:

Viz rozsifeny bezpe¢nostni list




Metody pro kontrolu shody:

Vedeni ¢i dohled zkontroluje, Ze jsou pouzitda ORR pouzivana spravné a Ze se dodrzuji PP.
Zajistéte zaméstnanciim a pracovnikim vhodné Skoleni s pravidelnymi aktualizacemi v
oblasti nakladani s chemikaliemi.

7. Scénaf expozice

PoutZiti kyseliny citronové v polymerech a plastech. Priimyslové

2. Postupy a ¢innosti zahrnuté v tomto scénafi expozice

Oblast koncového pouZiti (SU):

03. Praimyslova pouziti: pouziti latek v nesmisené formé nebo v piipravcich/smésich, v
pramyslovych zatizenich

Kategorie chemickych vyrobki (PC):

32. Polymerové pripravky a slouceniny

Kategorie procesii (PROC):

03. Pouziti v ramci uzaviené¢ho davkového vyrobniho procesu (syntéza nebo formulace).

05. Michani nebo smésovani v davkovych vyrobnich procesech pii formulaci
pripravki/smési a predméta (vice stadii a/nebo vyznamny kontakt).

08a. Preprava latky nebo ptipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych
kontejnert v nespecializovanych zafizenich.

08b. Pieprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych
kontejneru ve specializovanych zatizenich.

Kategorie predméti [AC]:

Nevztahuje se

Kategorie uvoliiovani do Zivotniho
prostiedi (ERC):

06b. Prumyslové pouziti reaktivnich vyrobnich pomocnych latek

3. Provozni podminky pouZiti

Kontrolni parametry:

Je nutné pfijmout preventivni opatieni proti elektrostatickému vyboji. V mistech, kde
pracovnici mohou pfijit do styku s prachem, je nutna mistni odtahova ventilace a ochrana
dychacich cest. Dodrzujte zakladni pravidla hygieny na pracovisti.

Délka trvani a frekvence pouZivani:

Stanovi uzivatel

Maximalni mnozstvi dle doby nebo
¢innosti:

Stanovi uzivatel

Dalsi provozni podminKy pouZiti:

Zamezte rozliti a vystiiknuti. Omezte ru¢ni manipulaci.

Technicka opatieni:

Mistni odtahova ventilace. Hodnoty expozi¢nich limiti: Nejsou znamy

Dalsi ochranné prostiedky:

Dobra hygiena a poradek

Ochrana dychacich cest:

Pozaduje se pti nedostatené ventilaci ¢i prodlouzené expozici

Ochrana rukou:

Gumové nebo PVC rukavice

Ochrana o¢i:

Pouzivejte ochranné bryle nebo oblicejovy stit. Profesionalni a primyslové pouziti - Zajistéte,
aby v blizkosti pracovni stanice byla moznost oplachnuti o¢i a sprchy.

Dalsi informace:

Zamezte styku s latkou ¢i zne€isténymi predméty. Zajistéte pravidelné ¢isténi vybaveni a
pracovisté, dobrou osobni hygienu, skoleni pracovniki a pfitomnost vedeni/dohled.

4. Fyzikalni forma latky/pripravku/smési ¢i piedmétu

Informace o zakladnich fyzikalnich
a chemickych vlastnostech:

Pevna, krystalicka latka; kyselina jako kapalina

5. Specifikace produktu

Skupenstvi produktu:

Jako ¢ast ptipravku mtize mit kapalné ¢i pevné skupenstvi.

Koncentrace latky v
pripravku/smési ¢i pfedmétu:

Stanovi uzivatel

Zivotnost latek v piedmétech:

Stanovi uzivatel

6. Opati‘eni pro Fizeni rizik

Omezovani expozice na pracovisti:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru. Opatfeni proti vybuchu prachu a podrazdéni
zpusobenému vdechnutim prachu.

Omezovani expozice Zivotniho prosti-edi:

Zamezte $ifeni uniklého materialu a kontaminaci ptdy, vodnich tokt, odpadi a kanalizaci.
Latka je biodegradabilni, ma nizky rozdélovaci koeficient a neo¢ekava se u ni
bioakumulace.

7. Spotiebitelské pouZiti:

Nevztahuje se

8. Opati‘eni k nakladani s odpady

Popis a informace o bezpe¢ném
nakladani s piebytkem ¢i
odpadem:

Pied zpracovanim v Eistirné odpadnich vod latku neutralizujte. Likvidace neupraveného
odpadu musi odpovidat lokalnim, statnim a narodnim piedpisim.

9. Posouzeni expozice

Piedpovéd’ expozice ¢lovéka:
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Pracovnici:

Dlouhodoba expozice béhem aplikace. Pouziti osobnich ochrannych prostifedki a
minimalizace manipulace a styku s latkou.

Spotiebitelé: Nevztahuje se
Metoda: Nevztahuje se
Odhad expozice: Neni znam

Sekundarni otrava:

Neocekava se

Nepiima expozice ¢lovéka pies Zivotni
prostiedi:

Neocekava se

10. Dalsi informace

Kontrolni parametry:

Viz rozsifeny bezpe¢nostni list

Metody pro kontrolu shody:

Vedeni & dohled zkontroluje, Ze jsou pouzita ORR pouzivana spravné a e se dodrzuji PP.
Zajistéte zaméstnanciim a pracovnikiim vhodné Skoleni s pravidelnymi aktualizacemi v
oblasti nakladani s chemikaliemi.

8. Scénaf expozice

Pouziti kyseliny citronové v ropném primyslu. Primyslové.

2. Postupy a ¢innosti zahrnuté v tomto scénafi expozice

Oblast koncového pouZiti (SU):

02. Primyslova odvétvi provozovana na volném mofi

03. Praimyslova pouziti: pouziti latek v nesmisené formé nebo v pfipravcich/smésich, v
pramyslovych zatizenich

Kategorie chemickych vyrobki (PC):

20. Vyrobky jako pufry, vlo¢kovaci ¢inidla, srazedla, neutraliza¢ni ¢inidla

40. Jiné

Kategorie procesii (PROC):

03. Pouziti v ramci uzaviené¢ho davkového vyrobniho procesu (syntéza nebo formulace).

04. Pouziti v ramci davkového a jiného procesu (syntéza) s vétsi moznosti expozice.

05. Michani nebo smésovani v davkovych vyrobnich procesech pii formulaci
pripravki/smési a predméta (vice stadii a/nebo vyznamny kontakt).

08a. Preprava latky nebo ptipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych
kontejnert v nespecializovanych zafizenich.

08b. Pieprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych
kontejneru ve specializovanych zatizenich.

Kategorie predméti [AC]:

Nevztahuje se

Kategorie uvoliiovani do Zivotniho
prostiedi (ERC):

8d. Velmi rozsifené pouzivani vyrobnich pomocnych latek v otevienych systémech ve
venkovnich prostorach

3. Provozni podminky pouZiti

Kontrolni parametry:

Je nutné pfijmout preventivni opatieni proti elektrostatickému vyboji. V mistech, kde
pracovnici mohou pfijit do styku s prachem, je nutna mistni odtahova ventilace a ochrana
dychacich cest. Dodrzujte zakladni pravidla hygieny na pracovisti.

Délka trvani a frekvence pouZivani:

Stanovi uzivatel

Maximalni mnozstvi dle doby nebo
Cinnosti:

Stanovi uzivatel

Dalsi provozni podminKky pouZiti:

Zamezte rozliti a vystiiknuti.

Technicka opatieni:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru. Hodnoty expozi¢nich limiti: Nejsou znamy

Dalsi ochranné prostiedky:

Dobra hygiena a poradek

Ochrana dychacich cest:

Pozaduje se pti nedostatené ventilaci ¢i prodlouzené expozici

Ochrana rukou:

Gumové nebo PVC rukavice

Ochrana o¢i:

Pouzivejte ochranné bryle nebo oblicejovy stit. Profesionalni a pramyslové poziti -
Zajistéte, aby v blizkosti pracovni stanice byla moznost oplachnuti o¢i a sprchy.

Dalsi informace:

Zamezte styku s latkou ¢i zne€isténymi predméty. Zajistéte pravidelné ¢isténi vybaveni a
pracovisté, dobrou osobni hygienu, skoleni pracovniki a pfitomnost vedeni/dohled.

4. Fyzikalni forma latky/pripravku/smési ¢i piedmétu

Informace o zakladnich fyzikalnich
a chemickych vlastnostech:

Pevna, krystalicka latka; kyselina jako kapalina

5. Specifikace produktu

Skupenstvi produktu:

Jako ¢ast ptipravku mtize mit kapalné ¢i pevné skupenstvi.

Koncentrace latky v
pripravku/smési ¢i pfedmétu:

Stanovi uzivatel
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Zivotnost latek v piedmétech:

Stanovi uzivatel

6. Opati‘eni pro Fizeni rizik

Omezovani expozice na pracovisti:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru.

Omezovani expozice Zivotniho prosti-edi:

Zamezte $ifeni uniklého materialu a kontaminaci ptidy, vodnich tokt, odpadi a kanalizaci.
Latka je biodegradabilni, ma nizky rozdélovaci koeficient a neo¢ekava se u ni

7. Spotiebitelské pouZiti:

Nevztahuje se

8. Opati‘eni k nakladani s odpady

Popis a informace o bezpe¢ném
nakladani s piebytkem ¢i
odpadem:

Pied zpracovanim v Eistirné odpadnich vod latku neutralizujte. Likvidace neupraveného
odpadu musi odpovidat lokalnim, statnim a narodnim piedpisim.

9. Posouzeni expozice

Piedpovéd’ expozice ¢lovéka:

Pracovnici: Dlouhodoba expozice béhem aplikace. Pouziti osobnich ochrannych prostifedki a
minimalizace manipulace a styku s latkou.

Spotiebitelé: Nevztahuje se

Metoda: Nevztahuje se

Odhad expozice: Neni znam

Sekundarni otrava:

Neocekava se

Nepiima expozice ¢lovéka pies Zivotni
prostiedi:

Neocekava se

10. Dalsi informace

Kontrolni parametry:

Viz rozsifeny bezpe¢nostni list

Metody pro kontrolu shody:

Vedeni & dohled zkontroluje, Ze jsou pouzita ORR pouzivana spravné a e se dodrzuji PP.
Zajistéte zaméstnanciim a pracovnikiim vhodné Skoleni s pravidelnymi aktualizacemi v
oblasti nakladani s chemikaliemi.

9. Scénar expozice

Pouziti kyseliny citronové v barvach a natérovych hmotach. Priimyslové, profesionalni a spotiebitelské zpisoby koncového pouZiti

2. Postupy a ¢innosti zahrnuté v tomto scénafi expozice

Oblast koncového pouZiti (SU):

03. Praimyslova pouziti: pouziti latek v nesmisené formé nebo v pfipravcich/smésich, v
pramyslovych zatizenich

17. VSeobecna vyroba, napt. strojli, zafizeni, vozidel a jinych dopravnich zafizeni

18. Vyroba nabytku

19. Stavebnictvi a stavitelské prace

21. Spotiebitelska pouZiti: soukromé domacnosti (= Siroka vefejnost = spotiebitelé)

22. Profesionalni pouziti: vetfejna sféra (administrativa, skolstvi, zabavni pramysl,
sluzby, femeslnici)

Kategorie chemickych vyrobki (PC):

09a. Povrchové materialy a barvy, fedidla, odstraiovace povrchovych materialt

9b. Plnidla, tmely, sadry, sochaiska hlina

18. Inkoust a tonery

34. Pipravky pro barveni, kone¢nou upravu a impregnaci textilii; véetné bélicich ¢inidel a
dalsich pomocnych latek pouzivanych pifi vyrobnim procesu

Kategorie procesii (PROC):

07. Nastiikové techniky v primyslovych zafizenich.

08a. Preprava latky nebo ptipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych
kontejnerti v nespecializovanych zafizenich.

08b. Pieprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych
kontejneru ve specializovanych zatizenich.

10. Aplikace valeckem nebo Stétcem.

11. Neprumyslové nastfikové techniky.

19. Ruéni miseni s uzkym kontaktem a pouze za pouziti POO.

24. Zpracovani latek vazanych v materialech a/nebo predmétech za pouziti velké
(mechanické) energie.

Kategorie predméti [AC]:

04. Pfedméty z kamene, sadry, cementu, skla a keramiky

11. Dfevéné predméty

Kategorie uvoliiovani do Zivotniho
prostiedi (ERC):

05. Primyslové pouziti, pfi némz se latka stava soucéasti zakladni hmoty pfedmétu nebo
jeho povrchu

08c. Velmi rozsifené pouziti ve vnitinich prostorach, pti némz se latka stava soucasti
zakladni hmoty pfedmétu nebo jeho povrchu

08f. Velmi rozsifené pouziti ve venkovnich prostorach, pfi némz se latka stava souéasti
zakladni hmoty pfedmétu nebo jeho povrchu
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10a. Velmi rozsifené pouziti pfedmétti a materiald s dlouhou zivotnosti a nizkou hodnotou
uvolnovani latky ve venkovnich prostorach

10b. Velmi rozsifené pouziti predmétti a materiala s dlouhou Zivotnosti a vysokou
hodnotou uvoliiovani latky nebo se zamérnym uvoliiovanim latek ve venkovnich
prostorach (véetné brusnych metod zpracovani)

11a. Velmi rozsifené pouziti pfedmétti a materiald s dlouhou zivotnosti a nizkou hodnotou
uvolnovani latky ve vnitfnich prostorach

11b. Velmi rozsifené pouziti predmét a materialti s dlouhou Zivotnosti a vysokou hodnotou
uvolnovani latky nebo se zamérnym uvolfiovanim latek ve vnitfnich prostorach (véetné
brusnych metod zpracovani)

3. Provozni podminky pouZiti

Kontrolni parametry:

Je nutné pfijmout preventivni opatieni proti elektrostatickému vyboji. V mistech, kde
pracovnici mohou pfijit do styku s prachem, je nutna mistni odtahova ventilace a ochrana
dychacich cest.

Délka trvani a frekvence pouZivani:

Stanovi uzivatel

Maximalni mnozstvi dle doby nebo
v i

Stanovi uzivatel

Dalsi provozni podminKky pouZiti:

Zamezte rozliti a vystiiknuti.

Technicka opatieni:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru. Hodnoty expozi¢nich limiti: Nejsou znamy

Dalsi ochranné prostiedky:

Dobra hygiena a poradek

Ochrana dychacich cest:

Pozaduje se pfi nedostate¢né ventilaci ¢i prodlouzené expozici

Ochrana rukou:

Gumové nebo PVC rukavice

Ochrana o¢i:

Pouzivejte ochranné bryle nebo oblicejovy §tit. Profesionalni a primyslové pouziti -
Zajistéte, aby v blizkosti pracovni stanice byla moznost oplachnuti o¢i a sprchy.

Dalsi informace:

Zamezte styku s latkou ¢i zne€isténymi predméty. Zajistéte pravidelné ¢isténi vybaveni a
pracovisté, dobrou osobni hygienu, skoleni pracovniki a pfitomnost vedeni/dohled.

4. Fyzikalni forma latky/pripravku/smési ¢i piedmétu

Informace o zakladnich fyzikalnich
a chemickych vlastnostech:

Pevna, krystalicka latka; kyselina jako kapalina

5. Specifikace produktu

Skupenstvi produktu:

Jako ¢ast ptipravku mtize mit kapalné ¢i pevné skupenstvi.

Koncentrace latky v
pripravku/smési ¢i pfedmétu:

Informace o formulatorech

Zivotnost latek v pfedmétech:

6. Opati‘eni pro Fizeni rizik

Omezovani expozice na pracovisti:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru.

Omezovani expozice Zivotniho prosti-edi:

Zamezte $ifeni uniklého materialu a kontaminaci ptdy, vodnich tokt, odpadi a kanalizaci.
Latka je biodegradabilni, ma nizky rozdélovaci koeficient a neo¢ekava se u ni
bioakumulace.

7. Spotiebitelské pouZiti:

Dobra hygiena a poradek

8. Opati‘eni k nakladani s odpady

Popis a informace o bezpe¢ném
nakladani s piebytkem ¢i
odnadem:

Pied zpracovanim v Eistirné odpadnich vod latku neutralizujte. Likvidace neupraveného
odpadu musi odpovidat lokalnim, statnim a narodnim piedpisim.

9. Posouzeni expozice

Piedpovéd’ expozice ¢lovéka:

Pracovnici: Kratkodoba béhem formulace. Dlouhodoba expozice béhem aplikace. Pouziti osobnich
ochrannych prostfedkti a minimalizace manipulace a styku s latkou.

Spotiebitelé: Expozice nizkym koncentracim béhem aplikace/pouziti.

Metoda: Nevztahuje se

Odhad expozice: Neni znam

Sekundarni otrava:

Neocekava se

Nepiima expozice ¢lovéka pies Zivotni
prostiedi:

Neocekava se

10. Dalsi informace

Kontrolni parametry:

Viz rozsifeny bezpe¢nostni list

Metody pro kontrolu shody:

Vedeni ¢i dohled zkontroluje, Ze jsou pouzitda ORR pouZzivana spravné a Ze se dodrzuji PP.
Zajistéte zaméstnanciim a pracovnikiim vhodné Skoleni s pravidelnymi aktualizacemi v
oblasti nakladani s chemikaliemi.
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10. Scénar expozice

Pouziti kyseliny citronové ve fotografickych produktech. Profesionalni a spoti-ebitelské zpiisoby koncového pouZiti

2. Postupy a ¢innosti zahrnuté v tomto scénafi expozice

Oblast koncového pouZiti (SU):

03. Praimyslova pouziti: pouziti latek v nesmisené formé nebo v pfipravcich/smésich, v
pramyslovych zatizenich

20. Zdravotnické sluzby

21. Spotiebitelska pouziti: soukromé domacnosti (= Siroka vefejnost = spotiebitelé)

22. Profesionalni pouziti: vetejna sféra (administrativa, skolstvi, zabavni pramysl,
sluzby, femeslnici)

Kategorie chemickych vyrobki (PC):

30. Fotochemické latky

Kategorie procesii (PROC):

05. Michani nebo smésovani v davkovych vyrobnich procesech pti formulaci
pripravki/smési a predméta (vice stadii a/nebo vyznamny kontakt).

13. Uprava piedmétii macenim a polévanim.

Kategorie predméti [AC]:

Nevztahuje se

Kategorie uvoliiovani do Zivotniho
prostiedi (ERC):

08a Velmi rozsitené pouzivani vyrobnich pomocnych latek v otevienych systémech ve
vnitfnich prostorach

3. Provozni podminky pouZiti

Kontrolni parametry:

Je nutné pfijmout preventivni opatieni proti elektrostatickému vyboji. V mistech, kde
pracovnici mohou pfijit do styku s prachem, je nutna mistni odtahova ventilace a ochrana
dychacich cest.

Dodrzujte zakladni pravidla hygieny na pracovisti.

Délka trvani a frekvence pouZivani:

Stanovi uzivatel

Maximalni mnozstvi dle doby nebo
Cinnosti:

Stanovi uzivatel

Dalsi provozni podminky pouZiti:

Zamezte rozliti a vystiiknuti.

Technicka opatieni:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru. Hodnoty expozi¢nich limiti: Nejsou znamy

Dalsi ochranné prostiedky:

Dobra hygiena a poradek

Ochrana dychacich cest:

Pozaduje se pti nedostatené ventilaci ¢i prodlouzené expozici

Ochrana rukou:

Gumové nebo PVC rukavice

Ochrana o¢i:

Pouzivejte ochranné bryle nebo oblicejovy stit. Profesionalni pouziti - Zajistéte, aby v
blizkosti pracovni stanice byla moznost oplachnuti o¢i a sprchy.

Dalsi informace:

vybaveni a pracovisté, dobrou osobni hygienu, skoleni pracovnikt a pfitomnost
vedeni/dohled.

4. Fyzikalni forma latky/pripravku/smési ¢i piedmétu

Informace o zakladnich fyzikalnich
a chemickych vlastnostech:

Pevna, krystalicka latka; kyselina jako kapalina

5. Specifikace produktu

Skupenstvi produktu:

Jako ¢ast ptipravku mtize mit kapalné ¢i pevné skupenstvi.

Koncentrace latky v piipravku/smési ¢i
predmétu:

Informace o formulatorech

Zivotnost latek v pfedmétech:

6. Opati‘eni pro Fizeni rizik

Omezovani expozice na pracovisti:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru.

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi:

Zamezte $ifeni uniklého materialu a kontaminaci ptidy, vodnich tokt, odpadi a
kanalizaci. Latka je biodegradabilni, ma nizky rozdélovaci koeficient a neocekava se u
ni bioakumulace.

7. Spotiebitelské pouZiti:

Dobra hygiena a poradek

8. Opati‘eni k nakladani s odpady

Popis a informace o bezpe¢ném
nakladani s piebytkem ¢i
odpadem:

Pfed zpracovanim v ¢istirné odpadnich vod latku neutralizujte. Likvidace neupraveného
odpadu musi odpovidat lokalnim, statnim a narodnim piedpisim.

9. Posouzeni expozice

Piedpovéd’ expozice ¢lovéka:

Pracovnici:

Kratkodoba béhem formulace. Dlouhodoba expozice béhem aplikace.

Spotiebitelé:

Expozice nizkym koncentracim béhem aplikace/pouziti.
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Metoda:

Nevztahuje se

Odhad expozice:

Neni znam

Sekundarni otrava:

Neocekava se

Nepiima expozice ¢lovéka pies Zivotni
prostiedi:

Neocekava se

10. Dalsi informace

Kontrolni parametry:

Viz rozsifeny bezpe¢nostni list

Metody pro kontrolu shody:

Vedeni ¢i dohled zkontroluje, Ze jsou pouzita ORR pouZivana spravné a ze se dodrzuji
PP. Zajistéte zamé&stnanciim a pracovnikim vhodné skoleni s pravidelnymi
aktualizacemi v oblasti nakladani s chemikaliemi.

11. Scénaf expozice

PoutZiti kyseliny citronové v textiliich. Primyslové

2. Postupy a ¢innosti zahrnuté v tomto scénafi expozice

Oblast koncového pouZiti (SU):

03. Praimyslova pouziti: pouziti latek v nesmiSené formé nebo v pfipravcich/smésich, v
pramyslovych zatizenich

05. Vyroba textilii, kazi, kozesin

Kategorie chemickych vyrobki (PC):

20. Vyrobky jako pufry, vlo¢kovaci ¢inidla, srazedla, neutraliza¢ni ¢inidla

23. Piipravky na vydélavani kizi, jejich barveni, kone¢né tpravy, impregnaci a péci

24. Emulze, vazeliny a olejové separatory

Kategorie procesii (PROC):

08a. Preprava latky nebo ptipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych
kontejnerti v nespecializovanych zafizenich.

08b. Pieprava latky nebo piipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych
kontejneru ve specializovanych zatizenich.

10. Aplikace valeckem nebo Stétcem.

13. Uprava piedmétii macenim a polévanim.

22. Potencialné uzaviené zpracovatelské procesy s mineraly/kovy za zvysené teploty.

Kategorie predméti [AC]:

05. Tkaniny, textilie a odévy

06. Kozené predméty

Kategorie uvoliiovani do Zivotniho
prostiedi (ERC):

04. Primyslové pouziti pomocnych vyrobnich latek a vyrobku, které se nestavaji soucasti
predméta

3. Provozni podminky pouZiti

Kontrolni parametry:

Je nutné pfijmout preventivni opatieni proti elektrostatickému vyboji. V mistech, kde
pracovnici mohou pfijit do styku s prachem, je nutna mistni odtahova ventilace a ochrana
dychacich cest. Dodrzujte zakladni pravidla hygieny na pracovisti.

Délka trvani a frekvence pouZivani:

Stanovi uzivatel

Maximalni mnoZzstvi dle doby nebo
¢innosti:

Stanovi uzivatel

Dalsi provozni podminky pouZiti:

Zamezte rozliti a vystiiknuti.

Technicka opatieni:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru. Hodnoty expozi¢nich limiti: Nejsou znamy

Dalsi ochranné prostiedky:

Dobra hygiena a poradek

Ochrana dychacich cest:

Pozaduje se pti nedostatené ventilaci ¢i prodlouzené expozici

Ochrana rukou:

Gumové nebo PVC rukavice

Ochrana o¢i:

Pouzivejte ochranné bryle nebo oblicejovy §tit. Zajistéte, aby v blizkosti pracovni
stanice byla moznost oplachnuti o¢i a sprchy.

Dalsi informace:

Zamezte styku s latkou ¢i zne€isténymi pfedméty. Zajistéte pravidelné ¢isténi
vybaveni a pracovisté, dobrou osobni hygienu, skoleni pracovniku a ptitomnost
vedeni/dohled.

4. Fyzikalni forma latky/pripravku/smési ¢i piedmétu

Informace o zakladnich fyzikalnich
a chemickych vlastnostech:

Pevna, krystalicka latka; kyselina jako kapalina

5. Specifikace produktu

Skupenstvi produktu:

Jako ¢ast ptipravku mtize mit kapalné &i pevné skupenstvi.

Koncentrace latky v piipravku/smési ¢i
predmétu:

Stanovi uzivatel

Zivotnost latek v pfedmétech:

Stanovi uzivatel

6. Opati‘eni pro Fizeni rizik
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Omezovani expozice na pracovisti:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru.

Omezovani expozice Zivotniho prosti-edi:

Zamezte $ifeni uniklého materialu a kontaminaci ptidy, vodnich tokt, odpadi a
kanalizaci. Latka je biodegradabilni, ma nizky rozdélovaci koeficient a neocekava se u
ni bioakumulace.

7. Spotiebitelské pouZiti:

Nevztahuje se

8. Opati‘eni k nakladani s odpady

Popis a informace o bezpe¢ném
nakladani s piebytkem ¢i
odpadem:

Pfed zpracovanim v ¢istirné odpadnich vod latku neutralizujte. Likvidace neupraveného
odpadu musi odpovidat lokalnim, statnim a narodnim piedpisim.

9. Posouzeni expozice

Piedpovéd’ expozice ¢lovéka:

Pracovnici: Dlouhodoba expozice béhem aplikace.
Pouziti osobnich ochrannych prostiedki a minimalizace manipulace a styku s latkou.
Spotiebitelé: Nevztahuje se
Metoda: Nevztahuje se
Odhad expozice: Neni znam

Sekundarni otrava:

Neocekava se

Nepiima expozice ¢lovéka pies Zivotni
prostiedi:

Neocekava se

10. Dalsi informace

Kontrolni parametry:

Viz rozsifeny bezpe¢nostni list

Metody pro kontrolu shody:

Vedeni ¢i dohled zkontroluje, Ze jsou pouzita ORR pouZzivana spravné a ze se dodrzuji
PP. Zajistéte zamé&stnanctiim a pracovnikim vhodné Skoleni s pravidelnymi
aktualizacemi v oblasti nakladani s chemikaliemi.

12. Scénaf expozice

PoutZiti kyseliny citronové v laboratornich ¢inidlech. Priimyslova pouZiti

2. Postupy a ¢innosti zahrnuté v tomto scénafi expozice

Oblast koncového pouziti (SU):

03. Praimyslova pouziti: pouziti latek v nesmisené formé nebo v pfipravcich/smésich, v
pramyslovych zatizenich

Kategorie chemickych vyrobki (PC):

04. Nemrznouci smési a odmrazujici vyrobky

16. Teplovodivé kapaliny

20. Vyrobky jako pufry, vlo¢kovaci ¢inidla, srazedla, neutraliza¢ni ¢inidla

37. Piipravky pro upravu vody

Kategorie procesii (PROC):

01. Pouziti v ramci uzaviené¢ho vyrobniho procesu, expozice nepravdépodobna.

02. Pouziti v ramci nepfetrzitého uzavieného vyrobniho procesu s prilezitostné
kontrolovanou expozici.

03. Pouziti v ramci uzaviené¢ho davkového vyrobniho procesu (syntéza nebo formulace).

04. Pouziti v ramci davkového a jiného procesu (syntéza) s vétsi moznosti expozice.

08a. Preprava latky nebo ptipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych
kontejnerti v nespecializovanych zafizenich.

Kategorie predméti [AC]:

Nevztahuje se

Kategorie uvoliiovani do Zivotniho
prostiedi (ERC):

04. Primyslové pouziti pomocnych vyrobnich latek a vyrobku, které se nestavaji
soucasti predméti

07. Primyslové pouziti latek v uzavienych systémech

3. Provozni podminky pouZiti

Kontrolni parametry:

Je nutné pfijmout preventivni opatieni proti elektrostatickému vyboji. V mistech, kde
pracovnici mohou pfijit do styku s prachem, je nutna mistni odtahova ventilace a ochrana
dychacich cest.

Délka trvani a frekvence pouZivani:

Stanovi uzivatel

Maximalni mnozstvi dle doby nebo
¢innosti:

Stanovi uzivatel

Dalsi provozni podminKky pouZiti:

Zamezte rozliti a vystiiknuti.

Technicka opatieni:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru. Hodnoty expozi¢nich limiti: Nejsou znamy

Dalsi ochranné prostiedky:

Dobra hygiena a poradek

Ochrana dychacich cest:

Pozaduje se pti nedostatené ventilaci ¢i prodlouzené expozici

Ochrana rukou:

Gumové nebo PVC rukavice
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Ochrana o¢i:

Pouzivejte ochranné bryle nebo oblicejovy §tit. Zajistéte, aby v blizkosti pracovni
stanice byla moznost oplachnuti o¢i a sprchy.

Dalsi informace:

Zamezte styku s latkou ¢i zne€isténymi predméty. Zajistéte pravidelné ¢isténi
vybaveni a pracovisté, dobrou osobni hygienu, skoleni pracovnikt a pfitomnost
vedeni/dohled.

4. Fyzikalni forma latky/pripravku/smési ¢i piedmétu

Informace o zakladnich fyzikalnich
a chemickych vlastnostech:

Pevna, krystalicka latka; kyselina jako kapalina

5. Specifikace produktu

Skupenstvi produktu:

Jako ¢ast ptipravku mtize mit kapalné &i pevné skupenstvi.

Koncentrace latky v piipravku
/smési ¢i predmétu:

Informace o formulatorech

Zivotnost latek v pfedmétech:

6. Opati‘eni pro Fizeni rizik

Omezovani expozice na pracovisti:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru.

Omezovani expozice Zivotniho prosti-edi:

Zamezte $ifeni uniklého materialu a kontaminaci ptidy, vodnich tokt, odpadi a
kanalizaci. Latka je biodegradabilni, ma nizky rozdélovaci koeficient a neocekava se u
ni bioakumulace.

7. Spotiebitelské pouZiti:

Nevztahuje se

8. Opati‘eni k nakladani s odpady

Popis a informace o bezpe¢ném
nakladani s piebytkem ¢i
odpadem:

Pfed zpracovanim v ¢istirné odpadnich vod latku neutralizujte. Likvidace neupraveného
odpadu musi odpovidat lokalnim, statnim a narodnim piedpisim.

9. Posouzeni expozice

Piedpovéd’ expozice ¢lovéka:

Pracovnici: Kratkodoba béhem formulace. Dlouhodoba expozice béhem aplikace. Pouziti osobnich
ochrannych prostfedkti a minimalizace manipulace a styku s latkou.

Spotiebitelé: Nevztahuje se

Metoda: Nevztahuje se

Odhad expozice: Neni znam

Sekundarni otrava:

Neocekava se

Nepiima expozice ¢lovéka pies Zivotni
prostiedi:

Neocekava se

10. Dalsi informace

Kontrolni parametry:

Viz rozsifeny bezpe¢nostni list

Metody pro kontrolu shody:

Vedeni & dohled zkontroluje, Ze jsou pouzita ORR pouzivana spravné a e se dodrzuji
PP. Zajistéte zamé&stnanciim a pracovnikiim vhodné Skoleni s pravidelnymi
aktualizacemi v oblasti nakladani s chemikaliemi.

13. Scénar expozice

Pouziti kyseliny citronové pii ipravé vody. Primyslové

2. Postupy a ¢innosti zahrnuté v tomto scénafi expozice

Oblast koncového pouZiti (SU):

03. Praimyslova pouziti: pouziti latek v nesmisené formé nebo v pfipravcich/smésich, v
pramyslovych zatizenich

14. Vyroba zakladnich kovi véetné slitin

15. Vyroba obrabénych kovovych vyrobku, kromé stroju a zafizeni

16. Vyroba pocitacovych, elektronickych a optickych vyrobku, elektrického zatizeni

17. VSeobecna vyroba, napt. strojli, zafizeni, vozidel a jinych dopravnich zafizeni

Kategorie chemickych vyrobki (PC):

04. Nemrznouci smési a odmrazujici vyrobky

07. Zakladni kovy a slitiny

14. Piipravky pro povrchovou Gpravu kovi, véetné galvanickych vyrobkl a vyrobku
pro elektrolytické pokovovani

16. Teplovodivé kapaliny

17




17. Hydraulické kapaliny

20. Vyrobky jako pufry, vlo¢kovaci ¢inidla, srazedla, neutraliza¢ni ¢inidla

25. Kapaliny pro obrabéni kovu

26. Piipravky pro barveni, kone¢né upravy a impregnaci papiru a lepenky; véetné bélicich

¢inidel a dalsich pomocnych latek pouzivanych pti vyrobnim procesu

35. Praci a Cistici prostiedky (v€etné vyrobkl na bazi rozpoustédel)

37. Piipravky pro upravu vody

Kategorie procesii (PROC):

01. Pouziti v ramci uzavieného vyrobniho procesu, expozice nepravdépodobna.

02. Pouziti v ramci nepfetrzitého uzavieného vyrobniho procesu s prilezitostné
kontrolovanou expozici.

03. Pouziti v ramci uzaviené¢ho davkového vyrobniho procesu (syntéza nebo
formulace).

04. Pouziti v ramci davkového a jiného procesu (syntéza) s vétsi moznosti expozice.

07. Nastiikové techniky v primyslovych zafizenich.

08a. Preprava latky nebo ptipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych
kontejnert v nespecializovanych zafizenich.

08b. Pieprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych
kontejneru ve specializovanych zatizenich.

09. Pieprava latky nebo pfipravku do malych nadob (specializovana plnici linka,
vcetné odvazovani).

10. Aplikace valeckem nebo Stétcem.

13. Uprava piedmétii macenim a polévanim.

18. Mazani za vysokoenergetickych podminek.

20. Profesionalni pouziti rozptylenych kapalin pro pfenos tepla a tlaku v uzavienych
systémech.

25.Jiné prace s kovem pii vysokych teplotach.

Kategorie predméti [AC]:

Nevztahuje se

Kategorie uvoliiovani do Zivotniho
prostiedi (ERC):

04. Primyslové pouziti pomocnych vyrobnich latek a vyrobku, které se nestavaji
soucasti predmétt

07. Primyslové pouziti latek v uzavienych systémech

3. Provozni podminky pouZiti

Kontrolni parametry:

Je nutné pfijmout preventivni opatieni proti elektrostatickému vyboji. V mistech, kde

pracovnici mohou pfijit do styku s prachem, je nutna mistni odtahova ventilace a ochrana

dychacich cest.
Dodrzujte zakladni pravidla hygieny na pracovisti.

Délka trvani a frekvence pouZivani:

Stanovi uzivatel

Maximalni mnozstvi dle doby nebo
Cinnosti:

Stanovi uzivatel

Dalsi provozni podminky pouZiti:

Zamezte rozliti a vystiiknuti. Omezte ru¢ni manipulaci.

Technicka opatieni:

Mistni odtahova ventilace. Hodnoty expozi¢nich limiti: Nejsou znamy

Dalsi ochranné prostiedky:

Dobra hygiena a poradek

Ochrana dychacich cest:

Pozaduje se pti nedostatené ventilaci ¢i prodlouzené expozici

Ochrana rukou:

Gumové nebo PVC rukavice

Ochrana o¢i:

Pouzivejte ochranné bryle nebo oblicejovy §tit. Zajistéte, aby v blizkosti pracovni
stanice byla moznost oplachnuti o¢i a sprchy.

Dalsi informace:

Zamezte styku s latkou ¢i zne€isténymi predméty. Zajistéte pravidelné ¢isténi
vybaveni a pracovisté, dobrou osobni hygienu, skoleni pracovnikt a ptitomnost
vedeni/dohled.

4. Fyzikalni forma latky/pripravku/smési ¢i piedmétu

Informace o zakladnich fyzikalnich
a chemickych vlastnostech:

Pevna, krystalicka latka; kyselina jako kapalina

5. Specifikace produktu

Skupenstvi produktu:

Jako ¢ast ptipravku mtize mit kapalné &i pevné skupenstvi.

Koncentrace latky v piipravku /smési ¢i

predmétu:

Stanovi uzivatel

Zivotnost latek v pfedmétech:

Stanovi uzivatel

6. Opati‘eni pro Fizeni rizik
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Omezovani expozice na pracovisti:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru. Opatieni proti vybuchu prachu a podrazdéni
zpusobenému vdechnutim prachu.

Omezovani expozice Zivotniho prosti-edi:

Zamezte $ifeni uniklého materialu a kontaminaci ptidy, vodnich tokt, odpadi a
kanalizaci. Latka je biodegradabilni, ma nizky rozdélovaci koeficient a neo¢ekava se u ni
bioakumulace.

7. Spotiebitelské pouZiti:

Nevztahuje se

8. Opati‘eni k nakladani s odpady

Popis a informace o bezpe¢ném
nakladani s piebytkem ¢i
odpadem:

Pfed zpracovanim v ¢istirné odpadnich vod latku neutralizujte. Likvidace neupraveného
odpadu musi odpovidat lokalnim, statnim a narodnim piedpisim.

9. Posouzeni expozice

Piedpovéd’ expozice ¢lovéka:

Pracovnici: Pouziti osobnich ochrannych prostiedkti a minimalizace manipulace a styku s latkou.
Spotiebitelé: Nevztahuje se

Metoda: Nevztahuje se

Odhad expozice: Neni znam

Sekundarni otrava:

Neocekava se

Nepiima expozice ¢lovéka pies Zivotni
prostiedi:

Neocekava se

10. Dalsi informace

Kontrolni parametry:

Viz rozsifeny bezpe¢nostni list

Metody pro kontrolu shody:

Vedeni ¢i dohled zkontroluje, Ze jsou pouzita ORR pouzivana spravné a ze se dodrzuji
PP. Zajistéte zaméstnancim a pracovnikim vhodné Skoleni s pravidelnymi
aktualizacemi v oblasti nakladani s chemikaliemi.

14. Scénar expozice

1. PouZiti kyseliny citronové p¥i povrchové ipravé kovii. Priimyslové

2. Postupy a ¢innosti zahrnuté v tomto scénafi expozice

Oblast koncového pouZiti (SU):

03. Praimyslova pouziti: pouziti latek v nesmisené formé nebo v pfipravcich/smésich, v
priamyslovych zatizenich

14. Vyroba zakladnich kovi véetné slitin

15. Vyroba obrabénych kovovych vyrobku, kromé stroju a zafizeni

16. Vyroba pocitacovych, elektronickych a optickych vyrobku, elektrického zatizeni

17. VSeobecna vyroba, napf. strojli, zafizeni, vozidel a jinych dopravnich zafizeni

Kategorie chemickych vyrobki (PC):

07. Zakladni kovy a slitiny

14. Pipravky pro povrchovou Gpravu kovi, véetné galvanickych vyrobkl a vyrobka
pro elektrolytické pokovovani

25. Kapaliny pro obrabéni kovu

31. Lestidla a voskové smési

35. Praci a Cistici prostiedky (v€etné vyrobkl na bazi rozpoustédel)

Kategorie procesii (PROC):

02. Pouziti v ramci nepfetrzitého uzavieného vyrobniho procesu s prilezitostné
kontrolovanou expozici.

03. Pouziti v ramci uzaviené¢ho davkového vyrobniho procesu (syntéza nebo
formulace).

04. Pouziti v ramci davkového a jiného procesu (syntéza) s vétsi moznosti expozice.

07. Nastiikové techniky v primyslovych zafizenich.

08a. Preprava latky nebo ptipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych
kontejnert v nespecializovanych zafizenich.

08b. Pieprava latky nebo piipravku (napousténi/vypousténi) z’do nadob/velkych
kontejneru ve specializovanych zatizenich.

09. Preprava latky nebo piipravku do malych nadob (specializovana plnici linka,
vcetné odvazovani).
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10. Aplikace valeCkem nebo Stétcem.

13. Uprava piedmétii macenim a polévanim.

17. Lubrikace pfi ptisobeni vysokych energii a pii ¢astecné otevieném procesu.

18. Mazani za vysokoenergetickych podminek.

23. Oteviené zpracovani a ¢innosti souvisejici s premistovanim
mineralt/kovii za zvySené teploty.

Kategorie predméti [AC]:

Nevztahuje se

Kategorie uvoliiovani do Zivotniho
prostiedi (ERC):

04. Primyslové pouziti pomocnych vyrobnich latek a vyrobku, které se nestavaji soucasti
predméta

06b. Prumyslové pouziti reaktivnich vyrobnich pomocnych latek

3. Provozni podminky pouZiti

Kontrolni parametry:

Je nutné pfijmout preventivni opatieni proti elektrostatickému vyboji. V mistech, kde
pracovnici mohou pfijit do styku s prachem, je nutna mistni odtahova ventilace a ochrana
dychacich cest.

Délka trvani a frekvence pouZivani:

Stanovi uzivatel

Maximalni mnoZzstvi dle doby nebo
Cinnosti:

Stanovi uzivatel

Dalsi provozni podminky pouZiti:

Zamezte rozliti a vystiiknuti. Omezte ru¢ni manipulaci.

Technicka opatieni:

Mistni odtahova ventilace. Hodnoty expozi¢nich limiti: Nejsou znamy

Dalsi ochranné prostiedky:

Dobra hygiena a poradek

Ochrana dychacich cest:

Pozaduje se pfi nedostate¢né ventilaci ¢i prodlouzené expozici

Ochrana rukou:

Gumové nebo PVC rukavice

Ochrana o¢i:

Pouzivejte ochranné bryle nebo oblicejovy stit. Zajistéte, aby v blizkosti pracovni stanice
byla moznost oplachnuti o¢i a sprchy.

Dalsi informace:

vybaveni a pracovi$té, dobrou osobni hygienu, skoleni pracovnikt a ptitomnost
vedeni/dohled.

4. Fyzikalni forma latky/pripravku/smési ¢i piedmétu

Informace o zakladnich fyzikalnich
a chemickych vlastnostech:

Pevna, krystalicka latka; kyselina jako kapalina

5. Specifikace produktu

Skupenstvi produktu:

Jako ¢ast ptipravku mtize mit kapalné ¢i pevné skupenstvi.

Koncentrace latky v piipravku/smési ¢i
predmétu:

Stanovi uzivatel

Zivotnost latek v piedmétech:

Stanovi uzivatel

6. Opati‘eni pro Fizeni rizik

Omezovani expozice na pracovisti:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru. Opatfeni proti vybuchu prachu a podrazdéni
zpusobenému vdechnutim prachu.

Omezovani expozice Zivotniho prosti-edi:

Zamezte $ifeni uniklého materialu a kontaminaci ptidy, vodnich tokt, odpadi a
kanalizaci. Latka je biodegradabilni, ma nizky rozdélovaci koeficient a neocekava se
u ni bioakumulace.

7. Spotiebitelské pouZiti:

Nevztahuje se

8. Opati‘eni k nakladani s odpady

Popis a informace o bezpe¢ném
nakladani s piebytkem ¢i
odpadem:

Pied zpracovanim v ¢istirné odpadnich vod latku neutralizujte. Likvidace neupraveného
odpadu musi odpovidat lokalnim, statnim a narodnim piedpisim.

9. Posouzeni expozice

Piedpovéd’ expozice ¢lovéka:

Pracovnici: Kratkodoba expozice béhem aplikace. Pouziti osobnich ochrannych prostiedkii a
minimalizace manipulace a styku s latkou.

Spotiebitelé: Nevztahuje se

Metoda: Nevztahuje se

Odhad expozice: Neni znam

Sekundarni otrava:

Neocekava se

Nepiima expozice ¢lovéka pies Zivotni
prostiedi:

Neocekava se

10. Dalsi informace

Kontrolni parametry:

Viz rozsifeny bezpe¢nostni list
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Metody pro kontrolu shody:

Vedeni & dohled zkontroluje, Ze jsou pouzita ORR pouzivana spravné a ze se dodrzuji
PP. Zajistéte zaméstnancim a pracovnikim vhodné Skoleni s pravidelnymi
aktualizacemi v oblasti nakladani s chemikaliemi.

15. Scénar expozice

1. PouZiti kyseliny citronové v zemédélstvi. Priimyslové, profesionalni a spotiebitelské zpiisoby koncového pouZiti

2. Postupy a ¢innosti zahrnuté v tomto scénafi expozice

Oblast koncového pouZiti (SU):

01. Zemédélstvi, lesnictvi, rybarstvi

03. Primyslova pouziti: pouziti latek v nesmisené formé nebo v
ptipravcich/smésich, v primyslovych zafizenich

21. Spotiebitelska pouziti: soukromé domacnosti (= Siroka vefejnost = spotiebitelé)

22. Profesionalni pouziti: vetejna sféra (administrativa, skolstvi, zabavni pramysl,
sluzby, femeslnici)

Kategorie chemickych vyrobki (PC):

08. Biocidni vyrobky (napf. dezinfekéni prostiedky, hubeni skadct)

12. Hnojiva

21. Laboratorni chemikalie

Kategorie procesii (PROC):

03. Pouziti v ramci uzaviené¢ho davkového vyrobniho procesu (syntéza nebo formulace).

05. Michani nebo smésovani v davkovych vyrobnich procesech pii formulaci
pripravki/smési a predméta (vice stadii a/nebo vyznamny kontakt).

08a. Preprava latky nebo ptipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych
kontejnert v nespecializovanych zafizenich.

08b. Pieprava latky nebo piipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych
kontejneru ve specializovanych zatizenich.

10. Aplikace valeckem nebo Stétcem.

11. Neprumyslové nastfikové techniky.

14. Vyroba piipravki/smési nebo pfedméti tabletovanim, kompresi, vytlacovanim,
peletizaci.

15. Pouziti jako laboratorniho reagentu.

19. Ruéni miseni s uzkym kontaktem a pouze za pouziti POO.

Kategorie predméti [AC]:

02. Formulace piipravki/smési

Kategorie uvoliiovani do Zivotniho
prostiedi (ERC):

04. Praimyslové pouziti pomocnych vyrobnich latek a vyrobku, které se nestavaji
soucasti predmétt

8b. Velmi rozsitené pouzivani reaktivnich latek v otevienych systémech ve vnitinich
prostorach

8d. Velmi rozsifené pouzivani vyrobnich pomocnych latek v otevienych systémech ve
venkovnich prostorach

3. Provozni podminky pouZiti

Kontrolni parametry:

Je nutné pfijmout preventivni opatieni proti elektrostatickému vyboji. V mistech, kde
pracovnici mohou pfijit do styku s prachem, je nutna mistni odtahova ventilace a ochrana
dychacich cest. Dodrzujte zakladni pravidla hygieny na pracovisti.

Délka trvani a frekvence pouZivani:

Stanovi uzivatel

Maximalni mnozstvi dle doby nebo
Cinnosti:

Stanovi uzivatel

Dalsi provozni podminky pouZiti:

Zamezte rozliti a vystiiknuti. Omezte ru¢ni manipulaci.

Technicka opatieni:

Mistni odtahova ventilace. Hodnoty expozi¢nich limiti: Nejsou znamy

Dalsi ochranné prostiedky:

Dobra hygiena a poradek

Ochrana dychacich cest:

Pozaduje se pti nedostatené ventilaci ¢i prodlouzené expozici

Ochrana rukou:

Gumové nebo PVC rukavice

Ochrana o¢i:

Pouzivejte ochranné bryle nebo obli¢ejovy §tit. Profesionalni a pramyslové pouziti -
Zajistéte, aby v blizkosti pracovni stanice byla moznost oplachnuti o¢i a sprchy.

Dalsi informace:

pracovisté, dobrou osobni hygienu, skoleni pracovniki a pfitomnost vedeni/dohled.

4. Fyzikalni forma latky/pripravku/smési ¢i piedmétu

Informace o zakladnich fyzikalnich
a chemickych vlastnostech:

Pevna, krystalicka latka; kyselina jako kapalina
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5. Specifikace produktu

Skupenstvi produktu:

Jako ¢ast ptipravku mtize mit kapalné ¢i pevné skupenstvi.

Koncentrace latky v piipravku/smési ¢i
predmétu:

Stanovi uzivatel

Zivotnost latek v pfedmétech:

Stanovi uzivatel

6. Opati‘eni pro Fizeni rizik

Omezovani expozice na pracovisti:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru. Opatieni proti vybuchu prachu a podrazdéni
zpusobenému vdechnutim prachu.

Omezovani expozice Zivotniho prosti-edi:

Zamezte $ifeni uniklého materialu a kontaminaci ptidy, vodnich tokt, odpadi a
kanalizaci. Latka je biodegradabilni, ma nizky rozdélovaci koeficient a neocekava se u
ni bioakumulace.

7. Spotiebitelské pouZiti:

Dobra hygiena a poradek

8. Opati‘eni k nakladani s odpady

Popis a informace o bezpe¢ném
nakladani s piebytkem ¢i
| odnadem:

Pred zpracovanim v ¢istirné odpadnich vod latku neutralizujte. Likvidace neupraveného
odpadu musi odpovidat lokalnim, statnim a ndrodnim piedpisim.

9. Posouzeni expozice

Piedpovéd’ expozice ¢lovéka:

Pracovnici: Kratkodobé expozice b&hem aplikace. Pouziti osobnich ochrannych prostredki a
minimalizace manipulace a styku s latkou.

Spotiebitelé: Kratkodob4 expozice b&hem aplikace.

Metoda: Nevztahuje se

Odhad expozice: Neni znam

Sekundarni otrava:

Neocekava se

Nepiima expozice ¢lovéka pies Zivotni
prostiedi:

Neocekava se

10. Dalsi informace

Kontrolni parametry:

Viz rozsifeny bezpe¢nostni list

Metody pro kontrolu shody:

Vedeni & dohled zkontroluje, Ze jsou pouzita ORR pouzivana spravné a e se dodrzuji
PP. Zajistéte zamé&stnancim a pracovnikim vhodné $koleni s pravidelnymi
aktualizacemi v oblasti nakladani s chemikaliemi. Je tfeba také zajistit, aby byla latka v
souladu se smérnicemi a nafizenimi ohledné uvadéni pesticidii na trh.

16. Scénar expozice

1. PouZiti kyseliny citronové ve zdravotnickych zafizenich. Priimyslové a spotiebitelské zptisoby koncového pouziti

2. Postupy a ¢innosti zahrnuté v tomto scénafi expozice

Oblast koncového pouZiti (SU):

03. Primyslova pouziti: pouziti latek v nesmisené formé nebo v
ptipravcich/smésich, v primyslovych zafizenich

20. Zdravotnické sluzby

22. Profesionalni pouziti: vetejna sféra (administrativa, skolstvi, zabavni pramysl,
sluzby, femeslnici)

Kategorie chemickych vyrobki (PC):

20 Vyrobky jako pufry, vlockovaci ¢inidla, srazedla, neutraliza¢ni ¢inidla

Kategorie procesii (PROC):

01. Pouziti v ramci uzavieného vyrobniho procesu, expozice nepravdépodobna.

Kategorie predméti [AC]:

07. Primyslové pouziti latek v uzavienych systémech

Kategorie uvoliiovani do Zivotniho
prostiedi (ERC):

8d. Velmi rozsifené pouzivani vyrobnich pomocnych latek v otevienych systémech ve
venkovnich prostorach

3. Provozni podminky pouZiti

Kontrolni parametry:

Je nutné pfijmout preventivni opatieni proti elektrostatickému vyboji. V mistech, kde
pracovnici mohou pfijit do styku s prachem, je nutna mistni odtahova ventilace a ochrana
dychacich cest. Dodrzujte zakladni pravidla hygieny na pracovisti.

Délka trvani a frekvence pouZivani:

Stanovi uzivatel

Maximalni mnozstvi dle doby nebo
Cinnosti:

Stanovi uzivatel

Dalsi provozni podminky pouZiti:

Zamezte rozliti a vystiiknuti. Omezte ru¢ni manipulaci.

Technicka opatieni:

Mistni odtahova ventilace. Hodnoty expozi¢nich limiti: Nejsou znamy

Dalsi ochranné prostiedky:

Dobra hygiena a poradek

Ochrana dychacich cest:

Pozaduje se pti nedostatené ventilaci ¢i prodlouzené expozici
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Ochrana rukou:

Gumové nebo PVC rukavice

Ochrana o¢i:

Pouzivejte ochranné bryle nebo oblicejovy §tit. Profesionalni a pramyslové pouziti -
Zajistéte, aby v blizkosti pracovni stanice byla moznost oplachnuti o¢i a sprchy.

Dalsi informace:

vybaveni a pracovisté, dobrou osobni hygienu, skoleni pracovniku a pfitomnost
vedeni/dohled.

4. Fyzikalni forma latky/pripravku/smési ¢i piedmétu

Informace o zakladnich fyzikalnich
a chemickych vlastnostech:

Pevna, krystalicka latka; kyselina jako kapalina

5. Specifikace produktu

Skupenstvi produktu:

Jako ¢ast ptipravku mtize mit kapalné ¢i pevné skupenstvi.

Koncentrace latky v piipravku/smési ¢i
predmétu:

Stanovi uzivatel

Zivotnost latek v pfedmétech:

Stanovi uzivatel

6. Opati‘eni pro Fizeni rizik

Omezovani expozice na pracovisti:

Zajistéte dobrou ventilaci prostoru. Opatieni proti vybuchu prachu a podrazdéni
zpusobenému vdechnutim prachu.

Omezovani expozice Zivotniho prosti-edi:

Zamezte $ifeni uniklého materialu a kontaminaci ptidy, vodnich tokt, odpadi a
kanalizaci. Latka je biodegradabilni, ma nizky rozdélovaci koeficient a neocekava se u
ni bioakumulace.

7. Spotiebitelské pouZiti:

Dobra hygiena a poradek

8. Opati‘eni k nakladani s odpady

Popis a informace o bezpe¢ném
nakladani s piebytkem ¢i
odpadem:

Pfed zpracovanim v ¢istirné odpadnich vod latku neutralizujte. Likvidace neupraveného
odpadu musi odpovidat lokalnim, statnim a narodnim piedpisim.

9. Posouzeni expozice

Piedpovéd’ expozice ¢lovéka:

Pracovnici: Pouziti osobnich ochrannych prostiedkl a minimalizace manipulace a styku s latkou.
Spotiebitelé: Dobra hygiena a poradek

Metoda: Nevztahuje se

Odhad expozice: Neni znam

Sekundarni otrava:

Neocekava se

Nepiima expozice ¢lovéka pies Zivotni
prostiedi:

Neocekava se

10. Dalsi informace

Kontrolni parametry:

Viz rozsifeny bezpe¢nostni list

Metody pro kontrolu shody:

Vedeni & dohled zkontroluje, Ze jsou pouzita ORR pouzivana spravné a e se dodrzuji PP.
Zajistéte zaméstnanciim a pracovnikiim vhodné Skoleni s pravidelnymi aktualizacemi v
oblasti nakladani s chemikaliemi.
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